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Derechos de autor Marcas registradas

Derechos de autor © de Align Technology, Inc. 2018. Todos los derechos Las siguientes son marcas registradas o marcas de servicio de Align
reservados. La informacién contenida en este manual esta sujeta a Technology, Inc. o de una de sus subsidiarias o compainias afiliadas y
cambios sin previo aviso. pueden estar registradas en los Estados Unidos o en otros paises:

Align Technology Inc., iTero®
El hardware y el software descritos en este manual se suministran en

virtud de un Contrato de venta y servicios y solo se pueden utilizar de Cualquier otra marca comercial o0 marca registrada que aparezca en
acuerdo con los términos de dicho contrato. este documento es propiedad de sus respectivos titulares.

Ningun contenido de este documento puede reproducirse, fotocopiarse,
almacenarse en un sistema de recuperacion o transmitirse de ninguna
manera (electronica o mecanica) para ningun fin que no sea el uso
normal del cliente, sin el previo consentimiento escrito de Align
Technology Inc.

Este documento describe el dispositivo de impresion éptica iTero®
Element 5D. Version en espaniol. Actualizado en noviembre de 2018.

Oficinaen EE. UU. u Oficina en los Paises Bajos
Sede corporativa de Align Technology Ltd. Sede corporativa internacional
Align Technology, Inc. 3 Ariel Sharon Boulevard Align Technology B.V.
2820 Orchard Parkway Or-Yehuda 6037606 Arlandaweg 161
San Jose, California 95134 Israel 1043 HS Amsterdam
www.aligntech.com Tel.: +972 (3) 634-1441 Tel.: +31 (0) 20-586-3600

Fax: +972 (3) 634-1440 Fax: +31 (0) 20-586-3751

Tel.: +1 (408) 470-1000
Fax: +1(408) 470-1010

Atencion al cliente

Tel.: +1 (800) 577-8767 Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
Correo electronico: B - 1030 Bruselas, Bélgica

iterosupport@aligntech.com
www.obelis.net

Correo electroénico:

orthocadsupport@aligntech.com Tel: +32.2.732.59.54

Fax: +322.732.60.03
Correo electrénico: zmail@obelis.net
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INntroduccion

El escaner intraoral iTero Element 5D es el sistema de software y
escaner integrado de ultima generacién de Align Technology. Permite a

los médicos realizar escaneos digitales en 3D de los dientes y mordidas
de los pacientes, realizar ajustes del escaneo en tiempo real y transmitir

los resultados de forma inalambrica.

Esta guia para usuarios ofrece informacion general y una descripcion de

la aplicacion.

Uso previsto

iTero Element 5D es un escéaner intraoral con las siguientes
caracteristicas y uso previsto/indicado:

1. La funcién de impresion optica (CAD/CAM) de iTero Element 5D
esta disefada/indicada para su uso en el registro de imagenes
topograficas de dientes y tejido oral. Los datos generados a partir
de iTero se pueden utilizar junto con la produccion de dispositivos
dentales (p. ej., alineadores, correctores dentales, aparatos, etc.) y
accesorios.

2. El software de iTero Element 5D se usa con el escaner iTero
Element 5D para capturar impresiones digitales en 3D de dientes,
tejidos blandos y estructuras orales y relacion de mordida. El
software iTero controla el procesamiento de datos, lo que facilita la
integracion y exportacion de estos para la fabricacion CAD/CAM
de restauraciones dentales, dispositivos de ortodoncia, pilares y
accesorios. Ademas de los datos de escaneo, se puede importar/
exportar informacién diversa de pacientes y casos o utilizarla
para fines de simulacién. Hay disponibles otras funciones para la
verificacion y el mantenimiento del sistema y para utilizar como
herramientas de gestion de pedidos.

3. La funcionalidad NIRI de iTero Element 5D actia como asistente de
diagndstico para la deteccion de lesiones de caries interproximales
que se encuentran por encima de la encia y para monitorear el
progreso de dichas lesiones.

Este sistema integral esta disponible en un monitor con pantalla tactil
completamente interactiva y un escaner facil de usar. La topografia de
los dientes de un paciente se puede visualizar en la pantalla mientras
se escanean, y la determinacion del grado de oclusion de la mordida se
puede analizar a medida que se completa el escaneo.

Junto con el escéner, la aplicacion facilita las siguientes tareas al:

Capturar impresiones digitales en 3D de dientes, tejidos blandos y
estructuras orales mientras se escanean.

Habilitar la visualizacién en tiempo real de la relacion visual de la
mordida una vez que se completa el escaneo.

Gestionar el procesamiento de los datos.

Enviar los datos de forma inalambrica a los proveedores designados
para la fabricacion de restauraciones dentales, dispositivos de
ortodoncia, pilares, accesorios, etc.

Usar los datos para fines de simulacion.

La aplicacion también incluye capacidades administrativas que permiten
al usuario:

Iniciar un nuevo escaneo.

Realizar un nuevo pedido para un paciente existente o un paciente
nuevo.

Ver pedidos en curso.

Revisar o rastrear pedidos anteriores.
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Capitulo 1:

Registro en el sistema

Tero cemant

Modo de demostracion

Presione Modo de demostracion para conocer las caracteristicas

del escaner y realizar escaneos de practica sin enviarlos. El Modo

de demostracion esta disefado para capacitar a nuevos miembros

del personal y practicar. El Modo de demostracion esta disponible en
cualquier momento para que los consultorios odontolégicos se capaciten
en el uso del dispositivo iTero Element 5D, técnicas de escaneo, pautas
de procedimientos para los formularios de recetas, tipos de casos y para
familiarizarse con la interfaz de iTero. El Modo de demostracion incluye
todos los aspectos del proceso de escaneo y una amplia variedad de
casos. Los casos de muestra ofrecidos incluyen casos clinicos, casos de
Invisalign y casos de restauracién para su conveniencia.

Cuando el Modo de demostracién esta en uso para escaneos de
practica, un fondo ligeramente rayado y una etiqueta roja en la esquina
superior izquierda indican que se encuentra en Modo de demostracion.
Los escaneos capturados en Modo de demostracion no se pueden
guardar ni enviar para el tratamiento de pacientes. Se puede acceder
al Modo de demostracion desde la pantalla de bienvenida o en cualquier
momento presionando el botén del logotipo de iTero Element en la
pantalla de inicio.

Registro

Presione Registro para registrar su escaner. Tenga a su alcance su
nombre de usuario, contrasefna de usuario e identificacion de compania
para completar el proceso de registro. Recibira un correo electronico
de un representante de iTero con credenciales de inicio de sesion e
informacion detallada sobre el procedimiento de Registro.

n Modo de demostracion

E Registro
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Time Zone
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5. Acepte el Acuerdo de licencia
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Updating to Latest Version

Checking for upgrade... System is up

6. Actualizar el software a la ultima version
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Verifying Communications with Align
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Capitulo 2:

INicio de sesion en la aplicacion del escaner

Inicio de sesion

Cuando se enciende el escaner, aparece la pantalla de inicio de sesion
de iTero Element 5D.

Informacién del usuario

iTero wlerum:

Crear cuenta

Olvidé mi contrasena

[~ [ o o I

Inicio de sesién

Tenga al alcance la informacion de su cuenta MyiTero cuando inicie
sesion en el escaner iTero. Necesitara su nombre, correo electronico de
la cuenta y contrasefa. Complete todos los campos necesarios y clique
en el botdn Iniciar sesion.

Crear cuenta

Para crear una cuenta, presione el boton inferior denominado Crear
cuenta. Ingrese un correo electrénico y cree una cuenta para usar en el
escaner iTero y en MyiTero.com.

Olvidé mi contrasena

Si olvido su contrasena, presione el botén inferior denominado Olvidé
mi contrasena. Ingrese el correo electrénico registrado en su cuenta

y recibird una contrasefa temporal en su correo electrénico. También
puede responder a su pregunta de seguridad predeterminada y obtener
acceso a la cuenta desde el escaner.
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Capitulo 3:

Principales caracteristicas de i Tero Element 5D

Pantalla de inicio
La pantalla de inicio de iTero Element 5D brinda acceso a todas las
funciones principales del software de iTero.

A continuacion, se muestra una imagen de la pantalla de inicio de la
aplicacion de iTero Element 5D.

n Iconos principales de la pantalla de inicio

2
T T T .

1
[ i
New Sean Patlents

Iconos de utilidad

f Q
Ordens hbarsmages

iconos principales del escritorio

Hay cuatro iconos principales en la pantalla de inicio del software de
iTero Element 5D.

Nuevo escaneo: para comenzar un huevo escaneo para un paciente,
seleccione el icono Nuevo escaneo. Este icono de la pantalla de inicio
navega al formulario recetas de iTero para completar el formulario de
receta de un paciente y comenzar a escanear.

Pacientes: para buscar cualquier paciente en su sistema, seleccione el
icono Pacientes. Este icono de la pantalla de inicio navega a la pagina
Pacientes. Busque un paciente especifico, desplacese a través de los
pacientes escaneados recientemente, revise los escaneos, acceda a
iTero TimeLapse, vea el historial del paciente, agregue nuevos escaneos
0 agregue un plan de tratamiento.

Pedidos: para ver el estado de sus pedidos, seleccione el icono Pedidos.
Este icono de la pantalla de inicio navega a una lista de pedidos en curso
o pedidos anteriores.

Mensajes: para leer los mensajes, seleccione el icono Mensajes.
Este icono de la pantalla de inicio navega a la bandeja de entrada
de mensajes, donde puede leer las ultimas notificaciones del equipo
de Align con respecto a las nuevas actualizaciones, las funciones y
herramientas mejoradas y los ultimos desarrollos.
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Iconos de utilidad

Bateria: para ver la carga en la bateria externa de iTero, presione el icono
de Bateria. Aparecera un indicador de bateria y especificara cuanto
tiempo tiene la bateria hasta que el iTero Element 5D deba cargarse
nuevamente. Si el icono de la bateria muestra un simbolo de rayo, esto
quiere decir que la bateria se esta cargando. Nota: esta funcién solo
aparece en los escaneres iTero Element 5D compatibles.

Centro de aprendizaje: para acceder a los materiales de capacitacion y
videos educativos de su iTero Element 5D, presione el icono del Centro
de aprendizaje.

Bloqueo: para cerrar sesion en una cuenta cuando el iTero Element 5D
no esta en uso, presione el icono de Blogueo. Esto ayudara a garantizar
que la practica dental cumpla con la HIPAA y que toda la informacion
médica esté segura.

Configuracion: para ajustar las preferencias de su iTero Element 5D,
como la configuracion de la varita, la localizacion, la configuracion del
usuario, etc., presione el icono de Configuracion.

Ayuda: para navegar por los iconos de la pantalla de inicio y sugerencias
utiles, presione el icono de Ayuda. Aparece una superposicion
transparente de Ayuda sobre la pantalla para asistir en la navegacion

de caracteristicas y herramientas. Pulse el icono de Ayuda para recibir
asistencia en cualquier momento. Toque en cualquier lugar para cerrar la
pantalla de Ayuda y volver a la pantalla correspondiente. La atencién al
cliente esta disponible en todas las superposiciones de Ayuda.
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iTero

Gestos de la pantalla tactil

La aplicacion de iTero Element 5D es compatible con gestos en pantalla
tactil (también conocidos como gestos multitactiles). Estos gestos

son movimientos predefinidos que se utilizan para interactuar con
dispositivos multitactiles.

Ejemplos de gestos tactiles comunes:

Toque Toque doble

Desplazamiento Rotacion

Toque con 2 dedos Ampliacién/acercamiento

Desplazamiento lateral

Pulsacion prolongada

Deslizamiento

Alejamiento
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Controles de varita

Botones laterales: presione y suelte cualquiera de los botones laterales
de la varita para iniciar o detener el proceso de escaneo. Presione los
botones simultdneamente para activar el panel tactil.

Panel tactil: una vez activado, deslice el dedo hacia la izquierda o
derecha para navegar entre los segmentos de escaneo.

Mantenga presionado el panel tactil para activar la funcion de giro que
rota el modelo en la pantalla.

Modo de demostracion

Para acceder al modo de demostracion, presione el logotipo de iTero
Element en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio. Aparecera
un menu para presionar el Modo de demostracion o para cancelar y
regresar a la pantalla de inicio. El Modo de demostracion aparecera con
la misma funcionalidad que cuando se realiza un escaneo normal. Ningun
dato se guardara en forma permanente.

El Botones laterales

E Panel tactil

El  Modo de demostracion
E Salir a Windows

El cancelar
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iIlero

Modo de demostracién: inicie el modo de demostracion para practicar
sin guardar ningun dato.

Salir a Windows: para salir de la interfaz de iTero y regresar a Windows.
Nota: Solo disponible en dispositivos para la configuracion de iTero en
ordenadores portatiles.

Cancelar: para salir de la pantalla y regresar al uso normal.

Etiqueta del modo de demostracion: el indicador de etiqueta roja cuando
se usa el Modo de demostracion.

Fondo a rayas: aparecera un fondo a rayas durante el escaneo. Esta
disenado para evitar que se realicen escaneos de pacientes reales en el
Modo de demostracién.

Practique cualquier parte de la experiencia del paciente. Los escaneos
capturados en Modo de demostracion no se pueden enviar para el
tratamiento de pacientes. Para salir del Modo de demostracion, regrese
a la pantalla de inicio y presione el logotipo de iTero Element. El menu del
Modo de demostracion aparecera para salir de este modo.

Etiqueta de Modo de demostracion

Fondo a rayas

1
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Capitulo 4:

Mensajes
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Presione el icono de Mensajes en la pantalla de inicio para ver las
notificaciones, actualizaciones y otros mensajes de Align Technology.
En el sector izquierdo de la pagina, busque rapidamente mensajes
especificos segun el titulo del asunto o presione el sector derecho de la
pantalla y desplacese hacia abajo en la pagina para buscar y encontrar
un mensaje especifico. Para marcar cualquier mensaje como no leido,
presione Marcar como no leido.

(7] n Bandeja de entrada

Fl Marcar como no leido
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iTero

Capitulo 5:

Pedidos

Pulse el icono de Pedidos para ver o revisar Pedidos en curso o
anteriores.

Crders B s et (T = L]
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En progreso: Escaneos que no han sido enviados.

Pedidos anteriores: pedidos enviados. Presione en cualquier pedido para
verificar el estado del escaneo.

Al clicar en un pedido anterior, apareceran las siguientes opciones,
segun el tipo de caso.

Ver Rx: vea la receta para este pedido.
Visor: vea los escaneos para este pedido.

Agregar receta: Agregue una receta para este pedido (solo aplicable
para pedidos de ortodoncia y disponible hasta 21 dias después del
escaneo).

Los médicos de Invisalign también pueden seleccionar funciones de
Invisalig, como el Simulador de resultados de Invisalign.

El Encurso

E Pedidos anteriores

13



iTero

Instrucciones de uso deiTero Element5D Espanol

Capitulo 6:

Escaneo

Iniciar un nuevo escaneo

Para iniciar un nuevo escaneo, presione el icono de Nuevo escaneo en
la pantalla de inicio o presione el boton de nuevo escaneo en la pagina
Paciente.

m i oA
s MNew Scan “* ,g Q

Icono de receta: el primer paso en el flujo de trabajo de Nuevo escaneo.
Complete el formulario de receta con la informacién del paciente, el tipo
de caso y las notas que desee incluir.

icono de escaneo: el segundo paso en el flujo de trabajo de Nuevo
escaneo. Escanee al paciente para capturar un nuevo escaneo.

icono de Ver y revisar: el tercer paso en el flujo de trabajo de Nuevo
escaneo. Controle el escaneo y verifique que se hayan capturado todos
los datos correspondientes.

icono Enviar caso: el paso final en el flujo de trabajo de Nuevo escaneo.
Firme el formulario de confirmacion y envie el caso a su destino para
fines de almacenamiento o trabajo adicional, de ser necesario.

Haw Soan o ] ST T =
TE———— == E

Para casos de restauracion, seleccione el tipo de caso y las necesidades
de restauracion segun la indicacion correspondiente. Para casos de
ortodoncia, como Invisalign o iRecord, seleccione el tipo de caso e
ingrese la informacion del paciente.

Informacién del paciente
Tipo de caso

Notas
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Después de seleccionar el tipo de caso para un paciente, comience a
escanear.

Para iniciar un escaneo, pulse el icono de escaneo.

ajn

Informes del escaneo: para ver cualquier diente faltante, tejido blando o
estructura dental durante la exploracién.

Color: para cambiar de escaneo a vista con color.
Visor: vea el posicionamiento actual de la varita.

Vista alternada: alterna entre la visualizacién de una imagen en color o
una imagen NIRI en el visor

Vista ampliada: cambie a un visor grande en el centro de la pantalla.

n Seleccione un laboratorio para enviar el caso

E Seleccione el tipo de restauracion de la lista
desplegable

Modelado en tiempo real
Buscador de vista

Color

Informes del escaneo

Vista alternada

(ol o [~ I o >

Vista ampliada
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Después de revisar el escaneo, firme el formulario de receta y envie el

escaneo para completar el caso.

Famwr sign 1 mathorior ordes

Sgnacue g

E. Ll Send |
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Casilla de firma: firme aqui con su dedo. Marque “Guardar firma” si desea
guardar una firma para facilidad y uso a futuro. Marque "No volver a

mostrar" para eliminar este paso.

Borrar: para borrar una firma de la casilla de firmas.

Confirmar y enviar: confirme que el escaneo se ha revisado y envielo a

un laboratorio o almacenamiento de iTero.

n Casilla de firma

E Borrar

E Confirmar y enviar
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iTero

Capitulo 7:

Pantallas de I Tero Element 5D

Ademas de escanear, el escaner iTero Element 5D ofrece un modo de
Imagen de Infrarrojo Cercano (NIRI). Las imagenes en color de NIRIl 'y
ViewFinder se capturan durante el escaneo y pueden revisarse una vez
que el escaneo

ha finalizado.

Herramienta de revision para el sistema de imagenes de
iTero Element 5D

Después de completar el escaneo, vaya al icono Ver y revisar,
inspeccione el escaneo y compruebe que se hayan capturado todos
los datos correspondientes, incluidas las imagenes de color y NIRI, en
ubicaciones especificas en la boca.

Herramienta de revision: muestra las imagenes en color y NIRI
capturadas durante el escaneo

Lupa: cuando la lupa se arrastra al escaneo, las imagenes en color y NIRI
se muestran segun la ubicacion especifica de la lupa en el escaneo

n Herramienta de revision

B Lupa
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Botén de ampliacion: la ventana del buscador de vista se ampliara y solo
se mostrara la imagen especifica en él.

Barra de herramientas de brillo y contraste: Abre la barra de
herramientas de ajuste de brillo y contraste.

Después de revisar y confirmar que el escaneo se haya capturado

con datos suficientes, se pueden usar las siguientes funciones para

ver el escaneo en color o en monocromo, editar el escaneo, eliminar
cualquier artefacto escaneado adicional y borrar materiales escaneados
adicionales.

Coémo usar NIRI
NIRI ofrece imagenes de la estructura interna del diente.
La translucidez de la estructura se traduce en la imagen NIRI al nivel

de brillo; cuanto mas oscuro es el objeto, més alta es su translucidez y
viceversa.

El esmalte saludable se ve oscuro, translicido, mientras que la dentina o
la caries son menos transltcidas y se ven mas brillantes.

La lesién proximal aparece como una franja brillante/caracteristicas
en forma de cufia como en la imagen de arriba; en este caso, la lesion
proximal llega hasta la dentina.

n Boton de ampliacion

A Barra de herramientas de brillo y contraste
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Cambiar el angulo de vision alrededor de esa area ofrece mas
informacion sobre su profundidad, mientras que usar laimagen en color
ayuda a diferenciar el diagnostico y la gravedad de las lesiones.

Ademas del NIRI, las imagenes en color también se ofrecen para brindar
mas informacién sobre la salud del diente y ayudar con el diagnéstico.

EI NIRI que aparece arriba muestra dos lesiones proximales circuladas en
rojo que llegan hasta la dentina, mientras que la imagen en color ayuda

a determinar que las lesiones son proximales y no oclusales, ya que no
aparecen manchas blancas/marrones en las areas correlacionadas de la
superficie oclusal en la imagen en color. Las lineas oscuras marcadas por
las flechas azules indican fisuras oclusales.

Nota: los dientes muy opacos presentaran baja translucidez del
esmalte, lo que hace que se vea mas brillante; esto puede generar
dificultades para comprender las estructuras internas de los dientes y
distinguir el esmalte y la dentina, lo cual afecta la capacidad de detectar
caries proximales. Ademas, varias restauraciones dentales, como las
obturaciones con amalgama, no son translucidas para el NIRI y esto
puede ocultar las lesiones debajo de ellas.

El NIRI, junto con las imagenes en color, puede ayudar a detectar
caries proximales.
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Caries proximales

Puntuacion provista segun el estandar ICDAS-II

- El esmalte sano aparecera sin manchas brillantes notables, lo que
significa que se asemejara a un anillo oscuro que rodea un circulo
interior brillante que representa la dentina.

» Las caries del esmalte aparecen como un punto brillante que no llega a
la dentina.

« Las caries que llegan a la union dentina-esmalte apareceran como
un punto brillante en el anillo oscuro del esmalte que se conecta a la
dentina brillante.

» Lamancha brillante en el esmalte con una significativa conexién a la
dentina brillante puede indicar una caries dentinaria/cavitada.

Puntuacion proximal:

Clinica

Esmalte

Dentinaria/
cavitada

Union F _, .
dentina-
esmalte

“
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Capitulo 8:
Pacientes

En la pantalla de inicio, presione el icono denominado Pacientes para
encontrar un paciente y sus escaneos. Presione en un paciente para
agregar un nuevo escaneo o ver escaneos anteriores.

Pursepnas . 3 w n Pagina Paciente
1] (2 > [ A Barrade busqueda
[T it VIR0 T4 T [
e T &1 VIR R T D S
Saent e {111 TS LT P P
kvt Dz 7111 (LRI RS T D, Jwmy
Sarah Semah g P b e B Sxomi
P Sy A5 LRSS HIE RS S D e
oha Sk i VLG 1R A0 e D jonan.
s i 1 TIFNAAM0E VAT A B Bwues
e Sty A% V1R TRER Pl D S
Fambce anith & VLT O A B ey
By Sty % T T R Do ey

Pagina Paciente: vea cualquier paciente, los escaneos previos relativos
al paciente, acceda a iTero TimeLapse 0 agregue un nuevo escaneo.

Barra de busqueda: busque pacientes especificos usando sus nombres
o0 numeros de lista.
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Capitulo 9:

ITero Timel.apse

iTero TimeLapse compara los escaneos 3D del paciente capturados
previamente para permitir que un médico visualice los cambios en los
dientes, las estructuras dentales y los tejidos blandos de un paciente.

Los pacientes a quienes se les realizan escaneos con frecuencia pueden
ser estudiados con la herramienta iTero TimeLapse.

En el perfil del paciente, seleccione dos escaneos de la linea de tiempo
en la parte inferior de la pantalla. Una vez que haya seleccionado los
dos escaneos, presione el boton Comparar seleccion para analizar los
escaneos.

Patiert Demo, Toothwear

W

AL e Lt nted
kel [es || e |
snadpi- (7 sy | ekl B Lt m—
o R [ TP erced Chmpioted

E o o '

Siiint BN

Linea de tiempo: escaneos del paciente con el correr del tiempo.

Casillas de seleccion de escaneos: escaneos seleccionados para su
comparacion y visualizaciéon en iTero TimeLapse.

Comparar seleccion: analice los escaneos utilizando iTero TimeLapse.

n Linea de tiempo
1 Casillas de seleccion de escaneos

Comparar seleccion
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Main Tiralagms

o~ I o I I~

Leyenda de color: areas resaltadas con la mayoria de los cambios entre
escaneos con colores intensos. Las mediciones en escala se expresan
en milimetros.

Lupa: para ver las areas en detalle y visualizar los puntos de interés en
la ventana de animacion. Arrastre la lupa desde la ventana de animacion
hasta el area de interés para ampliar los posibles puntos de tratamiento.
Las areas que aparecen en la lupa se ampliaran dentro de la ventana de
animacion.

Leyenda de color
Lupa

Ventana de animacion
Visibilidad del color

Reproduccion/Pausa

T lists |

(Taro Timelapss L 7]

Ventana de animacion: visualice detalles precisos de los cambios en los
escaneos seleccionados.

Visibilidad del color: alterne entre monocromo y color en la ventana de
animacion.

Reproduccién/pausa: para reproducir o pausar la ventana de animacion.

23
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Capitulo 10:

Manual de operacion de
| Tero Element 5D

El sistema iTero Element 5D se entrega como una estacién de trabajo
de propiedad exclusiva basada en ordenador para realizar escaneos
intraorales en consultorios médicos. Este documento describe como
iniciar y apagar el sistema, como manejar correctamente la unidad

de escaneo/varita y el cable, y como limpiar la unidad de escaneo y
reemplazar las fundas entre los pacientes.

Esta seccion se extrae del Manual de funcionamiento de iTero Element
5D 207733.

Capitulo 11:

Manual de funcionamiento
de iTero Element 5D laptop
configuration

El sistema iTero Element 5D laptop configuration se entrega como una
estacion de trabajo de propiedad exclusiva basada en ordenadores
portatiles para realizar escaneos intraorales en consultorios médicos.
Este documento describe como iniciar y apagar el sistema, cémo
manejar correctamente la unidad de escaneo/varita y el cable, y como

limpiar la unidad de escaneo y reemplazar las fundas entre los pacientes.

Esta seccion se extrae del Manual de funcionamiento 207765 para la
configuracion de iTero Element 5D laptop configuration.
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Nota:
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