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Derechos de autor

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos
reservados.

La informacion contenida en este manual esta
sujeta a cambios sin previo aviso.

El hardware y el software descritos en este manual
se suministran en virtud de un Contrato de venta

y servicios y solo se pueden utilizar de acuerdo
con los términos de dicho contrato.

Ningun contenido de este documento puede
reproducirse, fotocopiarse, almacenarse en un
sistema de recuperacion o transmitirse de ninguna
manera (electrénica o mecanica) para ningun fin
que no sea el uso normal del cliente, sin el previo
consentimiento escrito de Align Technology Ltd.

Versién en espanol.
Actualizado en noviembre de 2019.

Oficina en EE. UU.

Sede corporativa

Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, California 95134
Israel
www.aligntech.com
Tel.: +1 (408) 470-1000

Fax: +1 (408) 470-1010

Servicio de Atencion al Cliente
Tel.: +1 (800) 577-8767

Correo electrénico:
iterosupport@aligntech.com

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.

Align Technology Ltd.
3 Ariel Sharon Boulevard
Or-Yehuda 6037606

Marcas registradas

Align, Invisalign, iTero, iTero Element e iTero Element
5D, entre otras, son marcas registradas o marcas de
servicio de Align Technology, Inc. o de una de sus
subsidiarias o compafiias afiliadas y pueden estar
registradas en los EE. UU. o en otros paises.

Cualquier otra marca comercial o marca registrada
que aparezca en este documento es propiedad de
sus respectivos titulares.

|REP|

Align Technology B.V.
Zekeringstraat 41

1014 BV Amsterdam,

Paises Bajos

Tel.: +972 (3) 634-1441
Fax: +972 (3) 634-1440
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Contraindicaciones
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Para las personas que han sido diagnosticadas con epilepsia, existe el riesgo de crisis epiléptica por la luz
intermitente del escaner iTero. Estas personas deben abstenerse de cualquier contacto visual con la luz

intermitente asociada al sistema durante la operacion.

Cumplimiento

Cumplimiento con estandares de laser Clase 1

Este dispositivo cumple con los estandares:
"21 CFR 1040.10" y "EN 60825-1".

& Class 1 Laser Product

Cumplimiento con la CSA

Este dispositivo cumple con el siguiente estandar
de CSA para Canada y Estados Unidos: "UL Std
N° 60601-1 - Equipo eléctrico médico Parte 1:
Requisitos generales de seguridad".

@

c us

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas
de la FCC, y su operacion esta sujeta a las siguientes
dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias
perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar todas las interferencias
recibidas,incluidas las que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.

FCS

Advertencia de la FCC

Las modificaciones al dispositivo que no estan
expresamente aprobadas por el fabricante pueden
anular su autoridad para operar el dispositivo segun
las Normas de la FCC.

Cumplimiento de seguridad

Este dispositivo cumple con el siguiente estandar
de seguridad:

"CEI 60601-1 Equipos eléctricos médicos - Parte 1:
Requisitos generales para la seguridad basica y el
rendimiento esencial".

Cumplimiento con marcado CE

Este dispositivo cumple con la Directiva del
Consejo 93/42 /EEC para dispositivos médicos.

CE

0344

Cumplimiento respecto a la CEM

Este dispositivo cumple con el siguiente estandar
de CEM:

"CEI 60601-1-2 Equipos eléctricos médicos -
Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad
basica y el rendimiento esencial - Estandar
Colateral: Fenémenos electromagnéticos.
Requisitos y pruebas”.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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Los siguientes simbolos pueden aparecer en los componentes de hardware de iTero Element 5D y también
en este documento y en otras publicaciones de iTero Element 5D.

Siempre que aparezca este simbolo en el
dispositivo, se recomienda consultar este
documento para obtener informacion sobre el
uso adecuado del dispositivo.

R

Parte aplicada tipo BF. Cualquier componente en
el que aparece este simbolo es aislamiento
eléctrico tipo BF.

X

Se requiere recoleccién por separado de
residuos eléctricos y equipos electrénicos. De
conformidad con la Directiva Europea sobre
Residuos de Equipos Eléctricos y Electronicos
(RAEE), no deseche este producto en la basura
doméstica o municipal. Este dispositivo contiene
materiales WEEE.

Por favor, péngase en contacto con el servicio
EARN.

Enlace para el formulario de solicitud en linea

JAN

jAtencion!Este simbolo se usa para resaltar el
hecho de que existen advertencias o precauciones
especificas asociadas al dispositivo. Siempre que
aparezca este simbolo en el dispositivo, es
obligatorio consultar la informacion relativa a la
seguridad contenida en este documento.

®

Las piezas o accesorios en los que aparece este
simbolo no deben reutilizarse.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.

"Rx only"

PRECAUCION: La ley federal de los EE. UU.
restringe la venta de este dispositivo a nombre
de o por orden de un dentista, ortodoncista
o profesional dental autorizado. EI sistema
funciona como un dispositivo médico y debe ser
operado Unicamente por proveedores de
atencion médica calificados.

Fabricante de dispositivos médicos.

REF

Numero de pedido.

SN

NuUmero de serie.

/\—/
Corriente alterna.

Indica que un dispositivo médico necesita ser
protegido de la humedad.

A

Indica los limites de temperatura a los que el
dispositivo médico puede estar expuesto de
manera segura.

(1]

Indica que es necesario que el usuario consulte
las instrucciones de uso.


http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select

Lot

Cadigo de lote del fabricante.

Indica el rango de presién atmosférica al que el
dispositivo meédico puede estar expuesto de
manera segura.

Indica el rango de humedad al que el dispositivo
médico puede estar expuesto de manera segura.

Y

Fragil; manejar con cuidado.

il

Este lado debe estar hacia arriba.

CEI 60417-5031: Corriente directa.

~

il

Varita (unidad de escaneo).
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i

Puerto USB.

KN,

Bateria eléctrica.

G

CEI 60417-5009: ESPERA.

&

PRECAUCION: No pise el hub de configuracion
del ordenador portatil de iTero Element 5D.

EC | REP

Indica el representante autorizado en la Comunidad
Europea.

®

Indica que el dispositivo cumple con la Directiva
de Restriccion de Sustancias Peligrosas (RoHS)
para China.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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Instrucciones de seguridad

Antes de comenzar a trabajar con el sistema, todos los usuarios deben leer estas instrucciones de seguridad.

Fuente de
alimentacion

Potencia de
la bateria

Advertencias
eléctricas

LAN inalambrica

Clasificaciones
de seguridad

Dispositivo de
salud solo para
uso de personal
médico

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.

La alimentaciéon se suministra al sistema a través de una fuente de alimentacion
interna de grado médico.

Configuracion del soporte con ruedas solamente:

Carga — La bateria del escaner se cargara por completo después de enchufarla
a una fuente de alimentacion durante 2 horas.

Con la bateria completamente cargada, puede escanear hasta 30 minutos.

Advertencia: El escaner se proporciona con una bateria recargable de iones de
litio. Existe riesgo de explosion si la bateria se sustituye de forma incorrecta.
Reemplacelo solo con el mismo tipo recomendado por el fabricante. Deseche las
baterias usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

iPeligro de descarga eléctrical Solo los técnicos autorizados de Align
Technology pueden quitar los paneles y cubiertas externos. No hay ninguna
pieza interior que pueda ser reparada por el usuario.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el escaner solo debe conectarse
a una red de alimentacion con una toma de tierra de proteccion.

Solo las camaras web o discos extraibles aprobados por Align Technology
pueden conectarse a los puertos USB en la parte trasera de la pantalla tactil.

Configuracion del ordenador portéatil solamente:

La configuracién de iTero Element 5D para ordenadores portatiles se proporciona
con un hub que contiene la fuente de alimentacion para la varita. El hub debe
mantenerse seco y protegido contra roturas.

Conecte el hub solo a un ordenador portatil que esté aprobado segun las normas
CEIB60950 y UL60950-1. El ordenador portatil y todos sus accesorios deben
ubicarse al menos a 1,5 m del paciente. No escanee a un paciente y toque el
ordenador portatil o cualquiera de sus accesorios al mismo tiempo.

Solo la varita iTero y el ordenador portatil aprobado deben conectarse a los
puertos USB en el hub.

Debe usar solo el cable de alimentacion aprobado por Align Technology para
conectar el hub a la toma de corriente CA.

El sistema viene equipado con una unidad de LAN inalambrica.

Tipo de proteccion contra descargas eléctricas: Clase 1.

Grado de proteccion contra descargas eléctricas: Tipo BF.

Grado de proteccion contra el entrada danina de agua: Normal.

Equipo no apto para uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables.
Modo de operacion: Continuo.

El sistema funciona como un dispositivo médico y debe ser operado unicamente por
proveedores de atencién médica calificados.



Manual de usuario de iTero Element 5D

Advertencias
del escaner

Limpieza y
desinfeccion

Desembalaje
e instalacion

Entorno
de trabajo

Interferencias
electromagnéticas

General

Vi

e El escaner emite luz laser roja (680 nm Clase 1), asi como emisiones de LED
blanco y emisiones de LED de 850 nm. El uso normal de la varita no presenta
ningun peligro para el ojo humano. Sin embargo, debe evitar apuntar la varita
directamente hacia los ojos del paciente.

e Evite torcer, anudar, tirar o pisar el cable.

e Cuando el sistema no esta en uso, la varita debe colocarse dentro de la base con la
sonda orientada hacia la pantalla tactil, de modo que no haya contacto visual con el
rayo laser, la luz LED parpadeante blanca y las emisiones LED de 850 nm.

e Active la varita solo mientras la punta de esta esté en la boca del paciente.

e Evite colocar la varita en la base mientras la operacion de escaneo aun esta
activa.

e En caso de mal funcionamiento del escaner o si se observa dafio fisico, detenga
el escaneo y llame al servicio de Atencion al Cliente.

e Para evitar la contaminacion cruzada, es obligatorio:

o Limpiar y desinfectar la varita, como se describe en la seccion 10.2,
y reemplazar la funda desechable como se describe en la seccion 1.3.3.1.1,
después de cada sesidon con un paciente.
o Quitarse y reemplazar los guantes después de cada sesion con un paciente.
o Desechar los guantes rotos, contaminados o que se haya quitado.

e Desechar las fundas del escaner segun los procedimientos operativos estandar
olas regulaciones locales relativas a la eliminacion de desechos médicos
contaminados.

El sistema se debe desembalar e instalar siguiendo las instrucciones de Align
Technology, descritas en la seccion 2.1.

o El sistema debe trasladarse de una sala a la otra con sumo cuidado para evitar
dafos.

e No bloquee las rejillas de ventilacion de la varita y de la pantalla.

o El sistema esta disefiado solo para uso en interiores. No debe exponerse a la luz
solar directa, al calor excesivo ni a la humedad.

e Configuracion del ordenador portatil solamente: Si el sistema de configuracién de
iTero Element 5D en ordenadores portatiles acaba de introducirse al consultorio
desde un ambiente calido, frio o humedo, debe mantenerse apartado hasta que
se haya ajustado a la temperatura ambiente para evitar la condensacion interna.

ADVERTENCIA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los requisitos para
dispositivos médicos segun el estandar CEI60601-1-2.

Esta norma esta disefiada para ofrecer proteccion razonable contra interferencias
perjudiciales en instalaciones médicas tipicas. Sin embargo, debido a la proliferacion

de equipos de transmision de radiofrecuencia y otras fuentes de interferencia eléctrica

y electromagnética en los entornos de atencion médica (p. €j., teléfonos moviles, walkie-
talkies, aparatos eléctricos, Identificacion por Radiofrecuencia [RFID]), es posible que los
altos niveles de esa interferencia, causados por la cercana proximidad o la intensidad de
la fuente, provoquen la interrupcion del funcionamiento de este dispositivo. En este caso,
el dispositivo puede volver al modo de operacion después de la intervencion del usuario
0 mediante la recuperacion- automatica.

ADVERTENCIAS:
e No se permiten modificaciones en el dispositivo.

e Configuracion del soporte con ruedas solamente: La pantalla tactil siempre debe
estar unida al soporte después del montaje.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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1.1

1.2

Introduccion

El escaner intraoral iTero Element 5D es el sistema integrado de hardware y software (escaner) de ultima
generacion de Align Technology.

Este sistema integral esta disponible en un monitor con pantalla tactil completamente interactiva y una-- varita
facil de usar. La topografia de los dientes de un paciente se puede visualizar en la pantalla mientras se escanean,
y la determinacién del grado de oclusion de la mordida se puede analizar a medida que se completa el escaneo.

El sistema iTero Element 5D combina:

e Escaneado 3D: Grabacién y visualizacion de datos topograficos en 3D e imagenes en 2D con una
camara intraoral.

e Tecnologia NIRI: Captura los datos debajo de la superficie del diente sin radiacion dafina, que se usan
como ayuda de diagndstico en la deteccidn de lesiones cariosas interproximales por encima de la encia
y para monitorear el progreso de dichas lesiones. Para obtener mas informacion, véase la seccion 1.5.

El software de iTero también incluye capacidades administrativas, que permiten al usuario:
e Rellenar una nueva prescripcion

e Realizar un nuevo pedido para un paciente existente o un paciente nuevo

e Ver pedidos en curso

e Revisar o rastrear pedidos anteriores

Uso previsto

iTero Element 5D es un escaner intraoral con las siguientes caracteristicas y uso previsto:

e La funcién de impresion éptica (CAD/CAM) del escaner iTero Element 5D esta disefiada/indicada para
registrar las imagenes topograficas de los tejidos endolaterales. Los datos generados a partir de iTero
se pueden utilizar junto con la produccién de dispositivos (p. €j., aligners, correctores dentales, aparatos,
etc.) y accesorios dentales.

o El software de iTero Element 5D se usa con el escaner iTero para capturar impresiones digitales en 3D
de dientes, tejidos blandos orales y estructuras y relacion de mordida. El software controla el
procesamiento de datos, lo que facilita la integracion y exportaciéon de estos para la fabricacion
CAD/CAM de restauraciones dentales, dispositivos de ortodoncia, pilares y accesorios. Ademas de los
datos de escaneo, se puede importar/exportar informacion diversa de pacientes y casos o utilizarla para
fines de simulacién. Hay disponibles otras funciones para la verificacion y el mantenimiento del sistema
y para utilizar como herramientas de gestion de pedidos.

e La funcionalidad NIRI de iTero Element 5D actia como asistente de diagndstico para la deteccién de
lesiones de caries interproximales que se encuentran por encima de la encia y para monitorear el
progreso de dichas lesiones.

Beneficios

El sistema iTero Element 5D ofrece ventajas significativas en comparacion con los métodos de produccion
de coronas existentes, que incluyen escaneo sin polvo, mayor precisién en la produccion de coronas
e informes inmediatos durante el proceso de escaneo.

Visite nuestro sitio web http://www.itero.com para conocer cédmo los servicios de iTero pueden enriquecer su
negocio al aumentar la satisfaccion del paciente y mejorar los resultados clinicos y eficiencia del consultorio.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 1
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1.3 Hardware de iTero Element 5D
El escaner iTero Element 5D esta disponible en dos modelos:
e Configuracion del soporte con ruedas de iTero Element 5D

e Configuracion de iTero Element 5D en ordenadores portatiles (disponible solo en paises seleccionados)

Consulte para conocer los requisitos minimos
del sistema.

2 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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1.3.1 Configuracion del soporte con ruedas

Vista frontal del sistema

@ >

mMmoOOo

Pantalla tactil

Interruptor de
encendido

LED de encendido
Varita

Base

Base con ruedas

Figura 1: Vista frontal de la configuracién del soporte con ruedas de iTero Element 5D
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Vista trasera del sistema

— — -~ A Conector de la varita

o]

Cable de la varita

C Cable de alimentacion
de la pantalla

Figura 2: Vista trasera de la configuracién del soporte con ruedas de iTero Element 5D

1.3.2 Configuracion de iTero Element 5D en ordenadores portatiles

A Pantalla tactil
del ordenador
portatil

B HubdeiTero
Element 5D

C \Varitay base

Figura 3: Configuracion de iTero Element 5D en ordenadores portatiles
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1.3.2.1 Transporte de la configuracion de iTero Element 5D en ordenadores portatiles

Para garantizar la maxima proteccion del sistema, se recomienda seguir las instrucciones a continuacion
al transportar el sistema:

1. Coloque la funda protectora azul en la varita.
2. Coloque todos los elementos en el estuche proporcionado para mover el sistema de un consultorio a otro.

iTero

Figura 4: Configuracion de iTero Element 5D en ordenador portatil dentro del estuche de transporte suministrado

3. Asegurese de que el estuche esté seco para proteger los componentes del sistema de la humedad.

1.3.3 Varita de iTero Element 5D

A Funda
desechable

B Panel tactil

C Botones
laterales:
Escaneo,

o encendido/

" apagado,

activacion

del panel tactil

D Rejillas de
ventilacion

E Cable
de varilla
desmontable
con conector
USB

-

-

A
,_/i:uru\gf-g

Figura 5: Varita de iTero Element 5D

Nota: A fin de proteger el cable de la varita en caso de que se aplique demasiada fuerza de traccion, la tapa
del cable esta disefiada para separarse de la varita. Si esto sucede, vuelva a colocarla suavemente.
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1.3.3.1 Fundas de la varita

Hay 2 tipos de fundas de varita:

e Funda protectora: Cuando el escaner no esté en uso, utilice la funda protectora azul para proteger
la superficie optica de la varita.

e Funda desechable: Antes de escanear a un paciente, coloque una nueva funda desechable.

& &

Figura 6: Funda protectora Figura 7: Funda desechable

1.3.3.1.1 Cambio de fundas de varita entre pacientes

Las fundas de la varita estan disefiadas para usarse con un solo paciente y deben desecharse y reemplazarse
después de cada paciente para evitar la contaminacion cruzada.

Antes de escanear a un paciente, se le pedira que confirme que hay una nueva funda colocada en la varita,
como se describe en la seccion 4.1.2.

PRECAUCION: Deseche las fundas usadas del escaner segin los procedimientos operativos
estandar o las regulaciones locales relativas a la eliminacion de desechos médicos contaminados.

Para reemplazar la funda de la varita:
1. Presione ligeramente sobre el centro de la funda, tire lentamente hacia afuera de la varita y deseche la funda.

Figura 8: Como retirar una funda de la varita

6 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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ADVERTENCIA: {SUPERFICIE OPTICA!

NO toque la superficie éptica. El contacto puede causar dafios. Si es necesario limpiar, use el pafio
anti-estatico que se encuentra dentro de la caja de las fundas. Para obtener mas detalles, consulte las
instrucciones en la caja de las fundas.

Figura 9: Superficie éptica de la varita
Limpie y desinfecte la varita, como se describe en la seccion 10.2.

Deslice suavemente la funda nueva sobre la punta de la varita hasta que encaje en su lugar.

Nota: Si el escaner no se usara inmediatamente después, coloque la funda protectora azul.

Figura 10: Deslice suavemente la funda nueva hasta que encaje en su lugar

1.4 Software de iTero Element 5D
El sistema iTero Element 5D contiene las siguientes caracteristicas exclusivas de software:
e Confirmacion de que se usa una nueva funda de varita antes de escanear, descrita en la seccion 4.1.2
e Alternar entre la pantalla 3D y el visor durante el escaneo, descrito en la seccién 4.2.4
e Alternar entre el modo de color y el modo NIRI en el visor durante el escaneo, descrito en la seccion 4.2.5

e Verun area de interés después de escanear con la herramienta Revision, descrito en la seccién 4.3.6

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 7
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1.5

Los nuevos sistemas de soporte con ruedas de iTero Element 5D vienen con el software instalado. Para
instalar el software la configuracion de iTero Element 5D en ordenadores portatiles, consulte la seccion 2.2.

Trabajar con imagenes de infrarrojo cercano (NIRI)

NIRI es un método de espectroscopia que utiliza la regidon del infrarrojo cercano del espectro
electromagnético (850 nm) para proporcionar imagenes del area debajo de la superficie del diente.

A WA WA WAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATIVIIII |

Ondas de radio Infrarrojo Ultra- Rayos X Rayos gamma
AM FM TV Radar A=
i i i i i Ietas i
100 m 1m 1cm 0,01cm 1000 nm 10 nm 0,01 nm 0,0001 nm

__-—__-_-___'__‘—-——_
ESPECTRO VISIBLE |

NIRI

Figura 11: Espectro de luz visible que muestra NIRI en la longitud de onda de 850 nm

Cuando la varita se coloca por encima del diente, NIRI proporcionara imagenes del area debajo de la
superficie del diente.

La translucidez de la estructura se traduce en el nivel de brillo en la imagen NIRI: cuanto mayor es la
translucidez, mas oscuro es el objeto, y viceversa. El esmalte dental es translicido ante NIRI y aparecera
oscuro. La dentina y cualquier interferencia en el esmalte, p. €j., la caries, son reflectantes y hacen que la
luz se disperse y, por lo tanto, aparezca brillante.

A Varita colocada en la superficie
del diente

w

El esmalte dental es translicido

C Ladentinay la caries son
reflectantes

Figura 12: Concepto reflectante — El esmalte saludable es transliicido mientras que la dentina y la caries son reflectantes
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Nota: La imagen NIRI debe usarse junto con el estandar actual de atencion para la deteccion de caries, y no
lo reemplaza.

Para obtener mas informacion sobre el uso de NIRI y los beneficios clinicos, consulte

1.6 Acerca de este documento

Este documento proporciona informacion general y una descripcion general de la aplicacion de iTero
Element 5D. Ademas, describe como montar el sistema, instalar el software de configuraciones de iTero
Element 5D en ordenadores portatiles, iniciar y apagar el sistema, como manejar la varita y el cable, cémo
limpiar y desinfectar la varita y como reemplazar las fundas de la varita entre pacientes.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 9
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2 Primeros pasos

2.1 Instrucciones de montaje

211 Montaje del escaner con configuracion del soporte con ruedas iTero Element 5D

Siga las instrucciones a continuacion para montar el escaner con soporte de ruedas iTero Element 5.

»®» ® ® & O ® @

Alimentacién  Bateria Clic Alimentacién Botén de Varita Se necesitan
CA CcC encendido 2 personas para
la instalacion

A Soporte
con
ruedas

B Varita
con cable

C Basede
la varita

D Pantalla
tactil HD

E Bateria

O

@“r < <l fo—
A=

— il

w | e x| | rﬁ €13

i 1

1. Verifique el contenido de las 2. Conecte el poste a la base
cajas. con ruedas.

externa
F Cable de

alimen-

tacion

3. Ajuste los dos tornillos Allen 4. Retire la tapa de la parte 5. Coloque la base de la varita
con la llave Allen mas grande. posterior del mango. en la parte delantera de la base
con ruedas.
10
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|

6. Sostenga la base. 7. Ajuste la parte posterior de la 8. Vuelva a colocar la tapa detras
base de la varita con el tornillo del mango.
Allen usando la llave Allen mas
pequefia.

9. Retire la cubierta magnética de 10. Afloje los tornillos y retire 11. Deslice la bateria en la ranura
la parte posterior de la estructura la tapa de la bateria. de la bateria y ajuste los tornillos.
del soporte con ruedas.

12. Levante la pantalla tactil para 13. Gire el escaner y ajuste el tornillo  14. Conecte el cable de
montarla. para asegurar la pantalla. alimentacién al puerto con la
etiqueta CC, como se muestra
en la siguiente imagen.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 11
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Cable de alimentacion insertado. 15. Coloque la cubierta magnética 16. Coloque la varita en la base.
trasera.

)
@)
17. Conecte el cable de la varitaen  18. Conecte el cable de alimentacion  19. Asegure el cable en la parte
la parte posterior de la pantalla en la parte inferior del soporte inferior del soporte con ruedas
tactil. con ruedas. con el clip.

20. Coloque la camara web en 21. Conecte la camara web al 22. Enchufe el cable de alimentacion
la pantalla tactil para realizar puerto USB en la parte inferior alatoma de CAy luego pulse
cursos o sesiones de soporte de la pantalla tactil. el botdn de encendido para
en forma remota. encender el escaner.

12 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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2.1.2 Montaje del escaner con configuraciéon de iTero Element 5D en ordenadores portatiles

Siga las instrucciones a continuacién para montar el escaner con configuracion de iTero Element 5D
en ordenadores portatiles.

A Huby cable de alimentacion

del hub . z
B Base \
C Varita y cable de la varita

D Cable USB para conectar
el ordenador portatil y el hub

1. Coloque la varita en la base 2. Conecte el cable de alimentacion
del hub al hub.

'e_'fl'J

® N,

3. Conecte el cable USB al hub. 4. Conecte el cable USB al ordenador 5. Conecte el cable de la varita
portatil. al hub.

6. Enchufe el cable de
alimentacion del hub en
la toma de corriente CA.

Notas:

e El hub debe estar conectado
a una toma de corriente CA
en todo momento

e El ordenador portatil debe
estar conectado a una toma
de corriente de CA durante
los escaneos intraorales.

13
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Instalacién del software iTero Element 5D — Configuracién en ordenadores portatiles

Los nuevos sistemas de soporte con ruedas iTero Element 5D vienen con el software instalado, pero el
usuario debe instalar el software en los sistemas de configuracion de iTero Element 5D en ordenadores
portatiles.

Nota: Antes de instalar el software de configuracién de iTero Element 5D en ordenadores portatiles, instale
todas las actualizaciones de Windows disponibles. Los nuevos ordenadores con Windows deben aplicar las
actualizaciones automaticamente.

Para la instalacion y configuracion correctas del software de su sistema de configuracion de iTero Element
5D en ordenadores portatiles, asegurese de lo siguiente:

e La varita esta segura en la base y conectada al hub
e El hub esta conectado al portatil

e El ordenador portatil estd enchufado a la toma de corriente de CA de la pared durante toda la instalaciéon
del software

Para instalar el software iTero Element 5D en una configuraciéon de iTero Element 5D en ordenadores
portatiles:

1. Instale todas las actualizaciones de Windows disponibles.

a. Para verificar las actualizaciones de Windows, abra la ventana Configuracién de Windows
(tecla de Windows + 1) y haga clic en Actualizacion y Seguridad

b. Haga clic en Actualizacion de Windows.
c. Haga clic en Buscar actualizaciones para verificar si hay nuevas actualizaciones disponibles.

2. En la Bandeja de entrada de email registrado, busque el email "Su iTero fue enviado", que incluye las
instrucciones de descarga.

3. Haga clic en el enlace para acceder a la pagina de descarga de software o visite hitp://download.itero5D.com.

En el sitio web, haga clic en el boton Comenzar. Se descargara el archivo FirstTimelnstaller.exe.

Ejecute el archivo de instalacion descargado y siga las instrucciones en pantalla para completar
la instalacién del software iTero.

Se muestra la pantalla de Bienvenida. Proceda como se describe en la seccién 2.3 a continuacion.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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24

Iniciar sesion en el escaner iTero Element 5D por primera vez

Cuando enciende iTero Element 5D por primera vez, se muestra la pantalla de Bienvenida:

tTe o element

Bienvenide Willkommen Benvenuto Bienvenue

Wil fufimausu BHEHL|CH

‘q Spanish - Espaficl

Figura 13: Pantalla de Bienvenida
Seleccione el idioma requerido y uno de los siguientes modos:

e Modo de demostraciéon: Le permite familiarizarse con las caracteristicas del escaner y realizar
escaneos de practica sin enviarlos. Para obtener mas informacién, véase la seccion 2.4.

e Hacerlo mio: Le permite registrar el escaner. Para obtener mas informacion, véase la seccion 2.5.

Nota: Si selecciona la opcion Modo de demostracion antes de la opcién Hacerlo mio, debera reiniciar
el escaner para acceder a la opcién Hacerlo mio.

Trabajo en Modo de demostracion

El Modo de demostracién estd disenado para capacitar a nuevos miembros del personal y practicar.
El Modo de demostracion esta disponible en cualquier momento para que los consultorios odontoldgicos se
capaciten en el uso del dispositivo iTero Element 5D, técnicas de escaneo, pautas de procedimientos para
los formularios de prescripciones, tipos de casos y para familiarizarse con la interfaz de iTero. El Modo de
demostracion incluye todos los aspectos del proceso de escaneo y una amplia variedad de ejemplos de
casos, como casos clinicos, casos de Invisalign y casos de restauracion. Ademas, se muestran casos de
demostraciéon que se pueden usar para fines de ejemplificacion y capacitacion en la herramienta Revision de
iTero Element 5D e indicaciones clinicas que se muestran a través de NIRI.

Cuando el Modo de demostracion esta en uso para escaneos de practica, un fondo ligeramente rayado
y una etiqueta roja en la esquina superior izquierda indican que se esta ejecutando el Modo de
demostracion en ese momento. Se puede acceder al Modo de demostracion desde la pantalla de
Bienvenida cuando se inicia sesion por primera vez, o bien en cualquier momento al presionar el botén del
logotipo de iTero en la pantalla de inicio.

Nota: Los escaneos capturados en Modo de demostracion no se pueden guardar ni enviar para el tratamiento
de pacientes.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 15
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Para entrar al Modo de demostracion después de iniciar sesion:
1. Toque el logotipo de iTero Element en la parte superior de la pantalla del escaner.

ITe FO element

Figura 14: Logotipo de iTero Element
2. Toque Modo de demostracion.

Modo de demostracion

Cancelar

Figura 15: Opcion de Modo de demostracion

Aparece la ventana de Iniciar sesién, que le permite seleccionar el usuario de demostracion.

Iniciar sesion
Nombre del doctor »
Usuario (email) Dr. Demo, InvisalignGo
Contrasefia Dr. Demo, iTero

Iniciar sesion

Figura 16: Ventana de inicio de sesion con una lista de usuarios de demostracion

16 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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3. Para ver los casos de iTero Element 5D, seleccione Dr. Demo, usuario de iTero en la lista desplegable
Nombre del doctor.

Iniciar sesién

Nombre del doctor Dr. Demo, iTero

Usuario (email)

Contrasena

Iniciar sesién Iniciar sesién en modo de demostracion

Figura 17: Botoén Iniciar sesién en modo de demostracion

4. Toque Iniciar sesién en modo de demostracion.
Aparece la pantalla de inicio del Modo de demostracién, con este nombre en la parte superior

izquierda de la ventana.
o HEIEEE

Modz de demestracian

#

Nuevo escaneo Pacientes

o

Mensajes

Figura 18: Pantalla de inicio del Modo de demostracion

17
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5. Para ver los casos de demostracion, toque Pedidos para mostrar una lista de los pedidos que estan
actualmente en curso, asi como una lista de los pedidos anteriores.

Ademas de los ejemplos de tipos de escaneos de restauracion y de ortodoncia, los siguientes casos
de demostracion de iTero Element 5D se muestran en la lista de Pedidos anteriores:

o Demo, 5D_Niri
o Demo, 5d_proximal_caries
o Demo, 5d_with_restorations

[ Modo de demestrscron |

Pedidos i ‘l[:!-"

En curso.

Pedidos anteriores 1 I o |— Q

2051999 Derma, 50_MIRI OEZ3/2018 Exportando &l Dortor Site
SW519498 Derna, 50_proximal_caries 09237208 Exportando al Doctor Site

K517 Dema, 50_with_restorations Qi f23rang IRecord Exportando al Doctor Site:

w5192 Do, PreTreatrment 07232017 Cuadante Modelo Ten
043356 Derma, Tooltwear L FIF iRecord Completado

£049355 Dy, Toothmear D1 14/2017 Record Completado

Figura 19: Casos de demostracion de iTero Element 5D en la lista de pedidos anteriores

18 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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6. Toque el caso de demostracion requerido.

El caso seleccionado se expande para mostrar las siguientes opciones:

Pedidos

9051959 Dema, S0_NIR arz3zme Exportarda al Doctor Site.

([Pee] [

| \miisafigs Eiteame Smulator ]

2051958 Demo, 50 proximal caries 09/23/20M8 Exportande al Doctor Site

apsyaey Derna, S0 with_restorations R fea/ame Expartande al Docter Site

Figura 20: Panel de Pedidos anteriores — Opciones

Para obtener mas informacion sobre cémo trabajar con los pedidos, véase la seccion 6.

2.4.1 Salir del Modo de demostracion

Para salir del Modo de demostracion:

e Toque el logotipo de iTero Element y luego toque Salir de demostracion para salir del Modo
de demostracion.

Salir de demostracion

Cancelar

Figura 21: Salir del Modo de demostracion

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 19



Manual de usuario de iTero Element 5D

2.5 Registro del escaner — Proceso Hacerlo mio
Cuando registra el escaner, necesita lo siguiente para completar el proceso:
e Nombre de usuario
e Contrasefia de Usuario

e |D de la empresa

Recibira un email de un representante de iTero con las credenciales para iniciar sesion e informacién
detallada sobre el procedimiento de Hacerlo mio.

Nota: Si accedio al Modo de demostracion desde la pagina de Bienvenidaantes de registrar el escaner,
debera reiniciar el escaner para acceder a la opcién de Hacerlo mio.

Para registrar el escaner:
1. Seleccione el idioma requerido.
2. Toque Hacerlo mio.
Se muestra la pagina Conectarse.

iTero element - m

Conectarse
Por favor, seleccione la red, introduzca la clave de seguridad si es

necesario y, a continuacion, seleccione «Conectarse».
Onling

Figura 22: Seleccion de la red

20 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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3. Seleccione la conexién de red requerida y luego toque Siguiente.

Se verifica la comunicacion con Align.

ITB O element - a

Comprobando las comunicaciones con Align

Conexion de red... Correcto
Servidores de Align...
Servidores de archivos
Velocidad de descarga ...

Figura 23: Verificacion de la comunicacion con Align
4. Cuando se complete la verificacion, toque Siguiente.
Se muestra la pagina Zona horaria.

|Te o element

Zona horaria
Par favor, seleccione su zona horaria.

dinated Universal Thre-00

Figura 24: Seleccion de su zona horaria

21
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Toque Siguiente si la zona horaria predeterminada es correcta o seleccione su zona horaria en la lista
desplegable y luego toque Aplicar.

Se muestra la pagina Registrar sistema.

iTero element

Registrar sistema

Figura 25: Registrar el sistema para personalizar la configuracion
Introduzca su email, contrasefa e ID de la empresa en los campos provistos y luego toque Registrar.
Aparece la pagina Configuracion del escaner, que muestra su paquete de suscripcion de iTero.

iTero element

Configuracion del escaner
Este escaner se ha configurado como:

it ey 1T

Figura 26: Paquete de suscripcion de iTero

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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7. Toque Siguiente.
Se muestra la pagina Contrato de licencia.

ifero slement

Contrato de licencia
align

CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DEL ESCANER (TERO

AVISO IMPORTANTE: LEER DE’ ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR EL
SOFTWARE:

Emmbdnlum-[hclmﬂnudmm1=unmmlqdmm una
parscns a ln que Akgn ha asignado un 1D de ¥ Align Inc., con
domiciio social en 2820 Orchard Parcaay, San Josd, California 95134, EE UL, y sus filiales y emoresas
asaciadas alligns o

{a;umwmmmmlrmaumaumuw Inchade cugiquier versin y

qua &N relackin con la compra por su pans del
eschner (Tero Elament, el sscdner |‘I'anEIaM2adm&nu|‘l’mBmFm segn proceda, (el
nEsciner Toros) para uso exclusivo con el Escaner (Tero: y

Figura 27: Contrato de licencia

8. Después de revisar el Contrato de licencia, seleccione la casilla de verificacion para aceptar los términos
del acuerdo y luego toque Siguiente.

El sistema busca una actualizacion y se actualizara a la ultima version, si corresponde.

ile O element - a

Actualizando a la ultima version...

Buscando nuevas versiones... El sistema esta actualizado.
Completado

Figura 28: Busqueda de actualizaciones

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 23
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9. Toque Siguiente.
El sistema ha sido registrado y esta listo.

iTero element

El sistema esta listo.

Iniciar sesién i Tero Element

Figura 29: El sistema esta registrado y listo

10. Toque Iniciar sesion en iTero Element para iniciar sesion en el sistema, como se describe en la siguiente
seccion.

24 © 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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3 Trabajar con el escaner iTero Element 5D

3.1 Iniciar sesion en el escaner

Cuando se enciende el escaner, aparece la ventana Iniciar sesion.

iITero slement

Nomibre del doctor
Uswario jemail}

Contrasena

! Recordarme

Cibviclada

Crear cienta
contrisefa |

Figura 30: Ventana Iniciar sesién

Asegurese de tener al alcance la informacién de su cuenta MyAligntech cuando inicie sesion en el escaner
iTero. Necesitara su nombre, email de la cuenta y contrasefia. Rellene todos los campos necesarios y luego
toque el boton Iniciar sesion.

Para iniciar sesion en el escaner:

1.
2.

Seleccione su nombre de usuario de la lista desplegable Nombre del doctor.

Introduzca la direccién de email que utilizé al registrarse en myaligntech.com. Su direccién de email se
mostrara automaticamente si seleccioné la casilla Recordarme en un inicio de sesién anterior.

Introduzca su contraseia. Si ha olvidado su contrasefia, puede restablecerla, como se describe en la
seccion 3.1.1.

Seleccione la casilla de verificacion Recordarme para que el sistema recuerde su direccién de email en
futuras sesiones. Aun debera introducir su contrasefia para acceder al escaner.

Haga clic en Iniciar sesion.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 25
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Se muestra la pantalla de inicio de iTero Element 5D.

erocerrs Il K I

i L

MNuevo escaneo Pacientes

o

Mensajes

Figura 31: Pantalla de inicio de iTero Element 5D

3.1.1 Coémo restablecer su contraseia

Puede restablecer su contrasena, si es necesario.
Para restablecer su contraseiia:

1. Enla ventana Iniciar sesion, toque Olvidado contraseiia.

|Tero element - E

Inlclar sesin

Homibre del doctor . Dr. Demo, Demo:
Usiana {email} T@loom

Contrassfia

_J Recardanme

Ohndado
E e

Figura 32: Boton Olvidado contraseia

26
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Se muestra una ventana que describe lo que debe hacer a continuacion.

Olvidado contrasefia (S 7

Figura 33: Campo de email para contraseia olvidada

2. En el campo correo electrénico, introduzca la direccion de email que utilizé para registrarse
en myaligntech.com.

3. Haga clic en Enviar.
Se muestra su pregunta de seguridad predeterminada.

Olvidado contrasefia v & @

Figura 34: Campo de Respuesta de seguridad

4. Introduzca la respuesta a su pregunta de seguridad.
Se le enviara una contrasefa temporal.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 27
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5. Use la contrasefia temporal para iniciar sesion en myaligntech.com y luego restablezca su contrasefa.

6. Sino sabe cual es su direccion de email registrada, comuniquese con el servicio de Atencion al Cliente
de iTero.

Cerrar sesion en el escaner

Para proteger la informacién de su paciente, debe cerrar sesién en el escaner cuando no esté en uso.

De forma predeterminada, se cerrara la sesién después de un periodo de inactividad prestablecido,
que se puede definir en la configuracion de Inicio de sesion, descrita en la seccién 3.6.3.1.

Para cerrar sesion en el escaner:

1. Toque para regresar a la pantalla de inicio.

w
I ! | .y .
2. Toquel para cerrar sesion en el sistema.

Se muestra la ventana de Iniciar sesion, lista para que el siguiente usuario inicie sesién en el sistema.

Apagado del escaner

Se recomienda apagar el sistema al final de cada dia para permitir la instalacion de actualizaciones de software.
Para apagar el escaner:

1. Cierre todos los archivos y aplicaciones.

2. Pulse y suelte el boton de Encendido ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para apagar
el sistema.

Advertencia: Mantener pulsado el botén durante mas de 4 segundos activa un restablecimiento
completo, lo que puede causar problemas, como pantallas grises y azules.

Trasladar el escaner dentro del consultorio

El escaner iTero Element 5 se puede mover dentro del consultorio.

Para mover el escaner:

1. Asegurese de que la varita esté firmemente colocada en la base.

2. Desenchufe el sistema de la toma de corriente de la pared.

3. Coloque el sistema en su nueva ubicacién y enchufelo a una toma de corriente de pared.

Interfaz de usuario

El sistema iTero Element 5D proporciona una interfaz de usuario intuitiva para realizar escaneos digitales
con fines de restauracion o de ortodoncia. La pantalla tactil y los botones de la varita se utilizan para
responder a las instrucciones de la pantalla durante el proceso de escaneo.

Para obtener una lista de los gestos de la pantalla tactil que se pueden usar, consulte la seccion 3.5.2.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.
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—T-T-TT

L

MNuevo escaneo Pacientes

Cl a

Pedidos Mensajes

Figura 35: Pantalla de inicio de iTero Element 5D

Los siguientes botones se muestran en la pantalla de inicio:

¢/

Bateria: Toque para ver la carga restante en la bateria externa de iTero.

Aparecera un indicador de bateria que muestra el porcentaje de carga restante de
la bateria. Cuando el icono de la bateria muestra el simbolo de un rayo, la bateria
se esta cargando.

* Nivel de bateria 100 %

Correcto

Figura 36: Carga de bateria restante

Centro de formacién: Toque para acceder a materiales de capacitacion y videos
educativos para su escaner iTero Element 5D.

Bloqueo: Toque para cerrar sesion en su cuenta cuando el iTero Element 5D no esta

en uso, como se describe en la seccion 3.2. Esto ayudara a garantizar que la practica
dental cumpla con la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico
(HIPAA) y que toda la informacion médica esté protegida.

Sugerencia: Debe bloquear el sistema mientras lo limpia, para evitar entradas
no deseadas.

Configuracion: Pulse para ajustar las preferencias de su iTero Element 5D, por
ejemplo, configuracion de la varita, localizacion, configuracion del usuario, etc.

Para obtener mas informacioén, véase la seccion 3.6.
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Nuevo escaneo

Pacientes

Pedidos

a

Mensajes

Ayuda: Toque para mostrar una superposicion translicida de Ayuda con
sugerencias que lo ayudaran en la navegacion de las funciones y herramientas.

o ot ver e il e bz vl

Figura 37: Superposicion de Ayuda

En esta vista, el boton cambiaal = . Toque el botdn para obtener asistencia remota
del servicio de Atencion al Cliente. El servicio de Atencion al Cliente esta disponible
desde todas las superposiciones de Ayuda.

Nota: Llame al servicio de Atencion al Cliente antes de intentar conectarse de forma
remota.

Toque en cualquier lugar para cerrar la superposicion de Ayuda y regresar a la
pantalla correspondiente.

Nuevo escaneo: Toque para abrir la ventana Nuevo escaneo y rellenar la prescripcion
antes de comenzar un nuevo escaneo.

Para obtener mas informacion, véase la seccion 4.

Pacientes: Toque para ver la pagina Pacientes con una lista de todos sus pacientes,
su numero de odontograma y la fecha del ultimo escaner.

Para obtener mas informacioén, véase la seccion 5.

Pedidos: Toque para mostrar una lista de todos sus pedidos.
Para obtener mas informacion, véase la seccion 6.

Mensajes: Toque para ver sus mensajes de Align Technology.
Para obtener mas informacion, véase la seccion 7.

Los botones Bateria y Configuracién también se muestran en cada una de las ventanas del escaner, como
se describe en la seccion 3.5.1.

30
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3.5.1

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.

Barra de herramientas del escaner

La siguiente barra de herramientas se muestra en la parte superior de cada una de las ventanas del escaner:

Nuevo escaneo ﬁ p Ay KA _ t ©
Los 4 botones centrales indican el estado actual del proceso de escaneo.

Toque para regresar a la pantalla de inicio.

Nuevo escaneo  Muestra la etapa actual en el proceso de escaneado, también indicada por el botén
resaltado en la barra de herramientas.

R | Toque para volver a la ventana Nuevo escaneo y ver la prescripcion, como se describe
en la seccion 4.1.

Toque para pasar al modo Escanear y escanear al paciente, descrito en la seccion 4.2.

Toque para pasar al modo Vista para ver el modelo escaneado, descrito en la seccion 4.3.

Toque para enviar el modelo escaneado al laboratorio, descrito en la seccion 4.4.

- Toque para ver la carga restante en la bateria externa del iTero.

— Aparecera un indicador de bateria que muestra el porcentaje de carga restante de la bateria.
Cuando el icono de la bateria muestra el simbolo de un rayo, la bateria se esté cargando.

_—

* Nivel de bateria 100 %

Correcto

Figura 38: Carga de bateria restante

Toque para ajustar las preferencias de su escaner iTero Element 5D, por ejemplo, configuracién
de la varita, localizacion, configuracion del usuario, etc.

Para obtener mas informacion sobre las preferencias de Configuracion, véase la seccién 3.6.

Toque para mostrar una superposicion translicida de Ayuda con sugerencias que lo
ayudaran en la navegacion de las funciones y herramientas.
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Tiifur R PSS b BT Tiger ears wir o sz o S 0 pacientes.

Varificer ol evadn de et pudiden TipeE e e am
1f s ety

Figura 39: Superposicion de Ayuda

En esta vista, el botén cambia a . Toque el botdn para obtener asistencia remota del
servicio de Atencion al Cliente. El servicio de Atencién al Cliente esta disponible desde
todas las superposiciones de Ayuda.

Toque en cualquier lugar para cerrar la pantalla de Ayuda y volver a la pantalla correspondiente.

3.5.2 Gestos de la pantalla tactil

La aplicacion de iTero Element 5D es compatible con gestos en pantalla tactil (también conocidos como
gestos multitactiles). Estos gestos son movimientos predefinidos que se utilizan para interactuar con
dispositivos multitactiles.

Ejemplos de gestos tactiles comunes:

4
b

1 I
A AL n

Toque Toque doble Pulsaciéon prolongada

Desplazamiento Rotacion Deslizamiento

Desplazamiento Alejamiento Acercamiento
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3.6 Definicién de la configuraciéon del escaner

La configuracion del escaner le permite definir sus preferencias y la configuracion que se muestra por
defecto cuando utiliza el escaner.

Para definir la configuracion del escaner:

1. Haga clic en el botén =
Se muestra la ventana Configuracion.

Configuracion
Configuracién del equipo
¥ o =T 0O
Brillo Volumen Wi Zona horaria
Configuracion del usuario

e KR & &

Configuracion del  Configuracion dela  Configuracion de la Idioma
escéner prescripeion firma

Configuracion del sistema

& & & 06 <O

Configuracion de Diagnéstico Licencias Informacian del Sinc. configuracion
inicio de sesion sistema

Figura 40: Ventana Configuracién
2. Pulse las configuraciones que le gustaria definir.
o Configuracion del equipo, descrita en la seccion 3.6.1
o Configuraciones del usuario, definidas en la seccion 3.6.2

o Configuracioén del sistema, definida en la seccion 3.6.3
Se abre la ventana correspondiente.

3. Realice los cambios que desee y luego toque  para guardarlos y regresar a la ventana Configuracion.
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3.6.1 Definicién de la Configuracion del equipo

La Configuracién del equipo le permite definir los ajustes de brillo, volumen, Wifi y zona horaria para el escaner.

3.6.1.1 Definicién de la configuracién de brillo predeterminada

Para definir la configuracion de brillo predeterminada, toque el botén Brillo, muévase hasta la opcion del

nivel de brillo requerido y luego toque  para guardar los cambios y regresar a la ventana Configuracion.

Brillo

Figura 41: Configuracion de Brillo

3.6.1.2 Definicién de la configuraciéon de volumen predeterminada

Para definir el volumen predeterminado del sistema, toque el botdon Volumen, mueva el control deslizante al nivel

de volumen requerido y luego toque  para guardar los cambios y regresar a la ventana Configuracion.

Volumen

Figura 42: Configuraciéon de Volumen

Ademas de los sonidos del sistema, la configuracion del volumen define el volumen del contenido del Centro

=

i
de formacion |
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3.6.1.3 Definicion de la configuracién de Wifi

La primera vez que conecte su escaner a la red Wifi de la clinica, debera afiadir su contrasefia. Después
de eso, por defecto, el escaner se conectara automaticamente.

Para conectarse a la red Wifi:
1. Pulse el botén de Wifi.
Se muestra una lista de redes Wifi cercanas.

Wifi

No hay acceso a Internet.

Red Intensidad Estado

iTero_Scanner 100
100
100
100
62
60
58
58

36 5

‘ Avanzado...

Figura 43: Lista de redes Wifi cercanas
Seleccione la red de su clinica y haga clic en Conectarse.

3. Introduzca su clave de seguridad de red (contrasefa) en la ventana que se abre y luego haga clic
en Conectarse.

iTero_Scanner

Clave de seguridad: password

Conectarse

Figura 44: Conectandose a la red Wifi de la clinica

El escaner se conectara a la red Wifi y el estado cambiara a Conectado.
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4. Sino desea conectarse a la red automaticamente, toque la red a la que esta conectado y luego toque
Olvidar.

Debera seleccionar la red requerida e introducir la contrasefia de Wifi la préxima vez que desee conectarse.

Wifi
Online
Red Intensidad Estado
iTero_Scanner 100 Conectado
Olvidar Desconectar Avanzado...

Figura 45: Olvidar o desconectarse de la red

5. Para desconectarse de la red, haga clic en Desconectar.

6. Toque para guardar su configuracién y regresar a la ventana Configuracion.
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3.6.1.4 Definicion de su zona horaria

Para definir su zona horaria, toque el botén Zona horaria, seleccione su zona horaria de la lista desplegable

y luego toque para guardar sus cambios y regresar a la ventana Configuracion.

Zona horaria

(UTC-08:00) Baja California v

(UTC-08:00) Baja California

(UTC-08:00) Coordinated Universal Time-08

(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

(UTC-07:00) Arizona

(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan

LT AFaninn R kot T o e O e i

Figura 46: Configuracion de Zona horaria

Nota: Solo se puede acceder a la configuracidon de la zona horaria si inicié sesion en el escaner.
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3.6.2 Definicién de la Configuracién del usuario

La Configuracion del usuario permite a cada usuario definir la configuracion que se muestra de forma
predeterminada cuando el usuario especifico inicia sesién en el escaner.

3.6.2.1 Definicidon de la configuraciéon del escaner
Puede definir la configuracion predeterminada que se tiene en cuenta al escanear un paciente
Para definir la configuracion del escaner:

1. Toque el botén Configuracion del escaner.

Configuracion del escaner

Posicion de escaneo Detras del paciente g
Orientacion de giro Punta de lector hacia la pantalla W
Qrientacién de touchpad Punta de lector hacia la pantalla b

| |Visor en espejo para el maxilar.

|\A Mostrar el color durante el escaneo

Pedido de escaneo Mandibula primero ¥
Pedido de restauracion maxilar Arcada contraria primero e
Pedido de preparaciones para restauraciones Preparaciones primero W,

|_| Permitir consejos

|\A Sefale el rango de escaneo recomendado

Informacién de escaneo adicional \/. Orthodontic

\/i Restauracion

Figura 47: Ventana Configuracién del escaner
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2. Seleccione sus preferencias de escaneo predeterminadas en la ventana Configuracién del escaner.

Opciones de escaneo

Posicion de escaneo

Orientacion de giro

Orientacion
de touchpad

Casilla de verificacion
Visor en espejo para
el maxilar

Casilla de verificacion
Mostrar el color
durante el escaneo

Pedido de escaneo

Pedido de
restauracion maxilar

Pedido de
preparaciones
para restauraciones

Casilla de verificacion
Permitir consejos

Seleccione su posicién mientras escanea al paciente:

e Detras del paciente
e Delante del paciente

Seleccione la orientacion de giro predeterminada:

e Punta de lector hacia la pantalla
e Base de lector hacia la pantalla

Seleccione la orientaciéon de touchpad predeterminada:

e Punta de lector hacia la pantalla
e Base de lector hacia la pantalla

Seleccione esta casilla de verificacion para definir la orientacién del visor
al escanear el maxilar.

Seleccione esta casilla de verificacion para escanear en color de forma
predeterminada.

Seleccione el orden en el que escanear las mandibulas:

e Maxilar primero
e Mandibula primero

Seleccione el orden en el que escanear las mandibulas para tipos de casos
de restauracion:

e Arcada contraria primero
e Arcada preparada primero

Seleccione el orden en el que escanear los dientes preparados y los arcos
en los tipos de casos de restauracion:

e Preparaciones primero
e Arcada primero
e Sin guia

Seleccione esta casilla de verificacion para mostrar instrucciones
al escanear, como se describe en la seccién 4.2.1.
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Configuracion de Opciones de escaneo
escaneo

Casilla de verificacion Seleccione esta casilla de verificacion para resaltar solo el rango
de Senale el rango de escaneo en los controles de navegacion.

de escaneo
recomendado

2 RN,
g X H L
i) Il
iy

Figura 48: Solo se resalta el rango de escaneo

Informacién de Seleccione las casillas de verificacion correspondientes para mostrar
escaneo adicional areas de anatomia faltante durante el escaneo, como se describe en

la seccion 4.2.3.1.

e Orthodontic
e Restauracion

3. Toque  para guardar sus cambios y regresar a la ventana Configuracion.
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3.6.2.2 Definicién de la configuracién de prescripciones

Puede definir la configuracion que se muestra por defecto cuando abre la ventana Detalles de escaneo para
rellenar una prescripcion nueva.

Para definir la Configuracion de la prescripcion:
1. Toque el botdon Configuracion de la prescripcion.

Configuracion de la prescripcion

ID del diente ADA .2
Sistema de tonalidades VITA Lumin et
Tipo de caso No predeterminado ¥
Capturas NIRI @@ | Desactivado

Figura 49: Ventana Configuracion de la prescripcion

2. Seleccione las preferencias predeterminadas de sus prescripciones en la ventana Configuracion
de la prescripcion.

Configuracion

Opciones de prescripciones
de prescripciones

ID del diente Seleccione el sistema de ID del diente predeterminado:
e FDI
e ADA

e Cuadrante

Siste_ma de Seleccione el sistema de tonalidades predeterminado:
tonalidades e VITA Lumin

e VITApan 3D Master

e Ofros
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Opciones de prescripciones

Tipo de caso Seleccione el tipo de caso predeterminado:

No predeterminado
Invisalign

iCast

iRecord

Fresado en la consulta
Invisalign + iRecord
Vivera

Vivera Pre-Debond
Restauracion

Nota: La lista de opciones disponibles cambia segun su paquete
de suscripcion.

3. Toque - para guardar sus cambios y regresar a la ventana Configuracion.

3.6.2.3 Definicion de la configuracién de la firma

Puede definir la configuracion predeterminada que se muestra al enviar un pedido al laboratorio.

Para definir la configuracion de firmas:

1. Toque el boton Configuracion de la firma.

Licencia

Firma

Uso de la firma

Configuracion de la firma

Barrar

Firmar una vez y guardar la firma para usarlaenc..

Figura 50: Ventana Configuracion de la firma
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2. Defina su configuracion de la firma predeterminada.

Configuracion Opciones de firma

de la firma

Licencia Anada su numero de licencia.
Firma Anada su firma.
Uso de la firma Seleccione una de las siguientes opciones de firma:

e Firmar una vez y guardar la firma para usarla en cada prescripcion
e No guardar mi firma (se necesita una firma para cada prescripcion)
e Desactivar esta funcion (solo para este usuario)

3. Toque para guardar sus cambios y regresar a la ventana Configuracion.

3.6.2.4 Definicién de la configuraciéon de idioma

Toque el botdn Idioma, seleccione el idioma requerido de la lista desplegable y luego toque para guardar
los cambios y regresar a la ventana Configuracion.

Configuracion de idioma

Seleccione su idioma de preferencia: Spanish - Espafiol w

Spanish - Espanol

French - Francais

Italian - Italiano

Japanese - H4<3&

Korean — 8= 0]

Portuguese - Portugués

Figura 51: Ventana Configuracién de idioma
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3.6.3 Definicién de la Configuracion del sistema

La configuracion del sistema le permite establecer la configuracion de inicio de sesion, ejecutar
diagnosticos, ver las licencias, ver la informacion del sistema, sincronizar la configuracion y definir la
Configuracion para exportar.

3.6.3.1 Definicién de la configuracién de inicio de sesién

Para cumplir con las normas de privacidad y seguridad, se cerrara la sesion del escaner después de un
periodo de inactividad prestablecido. Por defecto, este tiempo se establece en 4 horas, pero puede
cambiarlo si es necesario.

Para definir el periodo de inactividad:
1. Haga clic en el boton Configuracion de inicio de sesion.

Se muestra la ventana Configuracion de inicio de sesion.

Configuracién de inicio de sesidn

Desconectarse al cabode 04 : 00 de inactividad

| |Mantener la conexidn al reiniciar el sistema

Figura 52: Ventana Configuracién de inicio de sesién

2. Seleccione el periodo de inactividad después del cual se cerrara la sesion del usuario en el escaner.
(Tiempo min.: 10 minutos, tiempo maximo: 10 horas)

3. Seleccione la casilla de verificacion Mantener la conexién al reiniciar el sistema para recordar la
contrasena del usuario si el sistema se reinicia antes de que haya transcurrido el periodo de inactividad.

4. Toque  para guardar sus cambios y regresar a la ventana Configuracion.
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3.6.3.2 Ejecucion de diagnoésticos
Toque el botén Diagnéstico para verificar la conexion de red y la velocidad.
Para ejecutar diagnésticos del sistema:
1. Toque el boton Diagnéstico.
Se verifica la conexion de red y la velocidad.

Diagnostico

Conexion de red... Correcto

Servidores de Align... Correcto

Servidores de archivos... Correcto
Velocidad de descarga Correcto, 40 Mbps
Velocidad de carga Correcto, 533 Mbps

Completado

Figura 53: Ventana Diagnéstico

2. Toque  pararegresar a la ventana Configuracion.
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3.6.3.3 Licencias

Toque el botén Licencias para ver una lista de los componentes de software de terceros instalados

46

en el escaner y luego toque
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para volver a la ventana Configuracion.

Third Party

Boost

Ogre3d

NLog
Caliburn.Micro
LogoFX
MahApps_Metro
Simplelni
WriteableBitmapEx
CefSharp

WPFMessageBox v1.0

Informacién de la licencia

Figura 54: Ventana Informacién de la licencia
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3.6.3.4 Informacion del sistema

Toque el botdn Informacion del sistema para ver detalles sobre las versiones de software instaladas

actualmente y los numeros de serie e ID del hardware y luego toque  para volver a la ventana Configuracion.

Informacion del sistema

iTero Element 5D

Version de software:

Paquete de idioma:

Invisalign Outcome Simulator
Numero de serie de la base:
Numero de serie del lector:

ID de la consulta:

Figura 55: Ventana Informacion del sistema

3.6.3.5 Sinc. configuracién

Toque el boton Sinc. configuracion para sincronizar cualquier nueva actualizacion del servidor, por ejemplo,
nuevas opciones de software.

Toque para regresar a la ventana Configuracion.

47
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3.6.3.6 Configuracién para exportar

Puede definir cuanto tiempo se deben conservar los archivos exportados antes de eliminarlos. Ademas,
puede ver la direccién de red local de los archivos exportados en negrita (comenzando con "\\"). Se puede
acceder a esta direccion desde cualquier ordenador dentro de la red local.

Nota: Si es necesario, puede exportar los ficheros en cualquier momento desde MyiTero.
Para editar la configuracion para exportar:
1. Toque el boton Configuracion para exportar.

2. Seleccione el numero de dias después de los cuales se deben eliminar los archivos exportados.
Por defecto, esto se establece en 30 dias.

Configuracién para exportar

Eliminar los archivos de exportacion

30 dias
que tengan mas de:

Borrar datos de exportacion ahora

Puede acceder a cualquier archivo exportado
desde cualquier ordenador de su red local
utilizando esta direccidn;

\\BLX2017 M s\ Export

Para acceder continuadamente, le
recomendamos mapear un disco de red para
simplificar el proceso de conexion. Si no esta
seguro de como mapear un disco en su red
local, péngase en contacto con su responsable
de informatica local para que le asista.

Figura 56: Ventana Configuracién para exportar — Eliminacion de archivos exportados

3. Sies necesario, haga clic en Borrar datos de exportacion ahora para eliminar los archivos exportados
inmediatamente.

4. Toque = pararegresar ala ventana Configuracion.
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4 |Iniciar un nuevo escaneo

Toque el boton Nuevo escaneo para iniciar el proceso de escaneado.

Nuevo escaneo

Se muestra la ventana Nuevo escaneo, asi como una barra de herramientas que indica el progreso
a lo largo del proceso de escaneo.

- Muevo escaneo n rFE P 5 J

Doctor: Dr. Dema, Demao Licencia: * 12345 Se ha colocade un nuevo cabezal;

Nombre: * Tipa de caso: *
Apallidas: *

N * adontograma:

Figura 57: Ventana Nuevo escaneo que muestra una prescripcion vacia y la barra de herramientas de progreso en la parte
superior de la ventana

El proceso de escaneo requiere los siguientes pasos, que se muestran en la barra de herramientas:

ﬁ » |'/g » "{}-"‘:'\ p DS

ﬁ Completar la prescripcion, que se describe en la seccion 4.1

| Escaneo del paciente, descrito en la seccion 4.2

Kﬁ; Ver el escaneo, que se describe en la seccién 4.3

Enviar el escaneo al laboratorio, que se describe en la seccién 4.4

Su progreso actual se resalta en la barra de herramientas.
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Rellenar la prescripciéon

El primer paso en el proceso de escaneado es completar la prescripcion (receta). La ventana Nuevo
escaneo le permite introducir los detalles del paciente, asi como detalles sobre el tipo de caso. Los campos
marcados con un asterisco rojo son obligatorios.

ria

) N . U
Después de completar la prescripcion, puede hacer clic en para pasar al modo Escanear y escanear
al paciente, como se describe en la seccién 4.2.

Para rellenar la receta:

1. Introduzcael nombre y apellido del paciente en los campos provistos.

2. Enlalista desplegable Tipo de caso, seleccione el tipo de caso requerido.

Nota: La lista de tipos de casos que se muestran depende de su paquete de suscripcion.

~  Nuevo escaneo | R

Doctor: Dr. Demo, Demo Licencia; * 12345 Se ha colocado un nuevo cabezal: |

Nombre; * David Tipo de casa,

Apslidos: * Jackson tig de neamients iCast

N.* odontograma En |Racord

Invisalign

Vivara

Vivera Pre-Debond

Invisalign + Record

Fresado en la consulta

Reslorative

Figura 58: Seleccion del tipo de caso requerido

Los siguientes tipos de casos estan disponibles de manera predeterminada, dependiendo de si tiene un
paquete de suscripcion de Restauracion o de Ortodoncia:

o

iRecord: Un escaneo simple sin modificacion adicional, utilizado principalmente como referencia
y para no almacenar el modelo de yeso, como lo exige la ley. (Este tipo de caso se puede cambiar
mas adelante a iCast o Invisalign, si es necesario).

Fresado en la consulta: Un escaneo de restauracion sin la necesidad de enviarlo a un laboratorio
para modelado y fresado.

iCast: Igual que iRecord, pero muestra el modelo ABO y un paso de modelado que puede eliminar
datos no utilizados y ajustar la mordida, si es necesario. (Este tipo de caso se puede cambiar mas
adelante a Invisalign, si es necesario).

Invisalign: El escaneo basico para el tratamiento de Invisalign. EI modelo debe escanearse sin
orificios para garantizar que los aligners se ajusten perfectamente a los dientes del paciente.
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o Vivera: Un escaneo simple sin modificacién adicional, para la creacion de un retainer transparente
similar a un aligner de Invisalign individual, que mantiene la posicion de los dientes después del
tratamiento.

o Vivera Pre-Debond: Un escaneo utilizado en pacientes mientras aun tiene los brackets. Los Vivera
retainers se entregan en la cita en la que se despegan los brackets.

o Invisalign + iRecord: Registra el archivo (iRecord) y carga un escaneo de Invisalign en el portal
de IDS. Guarda dos escaneos diferentes, segun se solicite para fines de reembolso del seguro.

o Restorative: Un escaneo que usted debe enviar a un laboratorio para modelar o fresar.
= Ampliado - se escanean 6 dientes
= Cuadrante — Se escanean de 4 a 6 dientes para una sola corona
= Arcada completa — Se escanean todos los dientes
= Referencia — No se selecciondé ningun diente preparado o restauracion

Se muestra la ventana Nuevo escaneo, de acuerdo con el tipo de caso seleccionado.

Nuevo escanec n b »

Or. Dema, Dema Licencia: * 12345 Se ha colocado un nusvo cabezal:

MNombre: * David Tipo de caso: * iRecord

Apallidos: * Jackson Brackets presentes Mordida miiitiple:

N." odantograma; Enviar a: Elagir labioratnrio

Figura 59: Ventana Nuevo escaneo — Tipo de caso de iRecord

3. Dependiendo del tipo de caso seleccionado, rellene los detalles relevantes.

o Paralos tipos de casos de Restorative y Fresado en la consulta, véase la seccion 4.1.1.
o iCast: Seleccione la casilla de verificacion Brackets presentes si el paciente tiene brackets.
o iRecord:

= Seleccione la casilla de verificacion Brackets presentes si el paciente tiene brackets.

= Seleccione la casilla de verificacion Mordida muiltiple si se requiere un escaneo de multiples
mordidas. Esto le permitira preservar la relacion de 2 mordidas en funcién de sus necesidades
y entregara informacion precisa de la mordida al laboratorio para la fabricacién de aparatos,
por ejemplo, aparatos para la apnea del suefio.

Si su paquete de suscripcion incluye la opcion Registros finales, podra seleccionar la etapa
de tratamiento. Para obtener mas informacion, consulte la documentacion de Invisalign.
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4. Si correspondiese, seleccione el laboratorio al que se debe enviar el escaneo en la lista desplegable
Enviar a.

5. Seleccione la casilla de verificacion Se ha colocado un nuevo cabezal para confirmar que se ha
colocado una funda nueva en la varita. Para obtener mas informacion, véase la seccién 4.1.2.

2 Muevo escaneo B0 i e

Doctor: Licencia: * 12345 Se ha colocado un nuevo cabezal

Wombre: * z Tipo de caso; * iRecond
Apaliidos: * Brackels presentis: Mardida mutiphs:

N odonfograma: Enwviar a Elagir laboratorio

Figura 60: Casilla de verificacion Se ha colocado un nuevo cabezal

6. Toque ' enlabarra de herramientas para pasar al modo Escanear, como se describe en la seccién 4.2.
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411 Trabajar con tipos de escaneo de restorative

Al seleccionar los tipos de casos de restauracion, debe seleccionar el diente que debe restaurarse, el tipo
de restauracion requerida, asi como el material, el color, etc. de la restauracion.

Para escanear un caso de restorative o de fresado en consultorio.
1. Enla lista desplegable Tipo de caso, seleccione Restorative.
Se muestra una tabla de dientes en la ventana.

Nuevo escaneo n r A L P Li

&

Or. Dama, Dama Lioancia; * 23 Sa ha colocadn un nuevo cabezal: T

Mombra: David Tipo de casa: * Rastorativi
Apaliidos: * Jackson Facha de vencimiento; * 2020-01-16

N.* adantograma: Erwiar a; * Elegir laboratoria....

Escanen pravio al tratamiento

Figura 61: Ventana Nuevo escaneo - Tipo de caso de restorative con una tabla de dientes

2. Seleccione la casilla de verificacion Escaneo previo al tratamiento i desea escanear al paciente antes
de preparar el diente correspondiente. En este caso, el paciente debe ser escaneado dos veces, antes
y después de que el diente haya sido preparado.

El escaneo previo al tratamiento permite al laboratorio copiar la anatomia original en la nueva
restauracion.
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3. Enlatabla de dientes, pulse el diente que debe restaurarse.
Se muestra una lista de opciones de tratamiento disponibles para el diente seleccionado.

Informacian de prescripcion m [ L P ¥od @

Docor e Demo, Dema Licanaia. 12345 Se o colocado un nueye cabezal

MNomibre * Drati Tipo da s * Restorative

Apetidos: * dackson Fache de vancimienio ~ RE01-23

N ® odonlcgrama Ermiar & * -
Corone da 34

Escanes previo af atamiers Impanto Pikr

Cuemo de Escanes

Incrustacen iniay.

Inceustacidn Criay

Pordido (espacio sn dierds|

Pardide {=in aspaco)

Uniforme

Pueiita

Figura 62: Lista de opciones de tratamiento de restauracion

La lista de opciones de tratamiento es la misma para todos los dientes, excepto los siguientes:
o Incrustacion Inlay e incrustacion onlay: Relevante solo para los molares y premolares
o Corona: Relevante solo para incisivos y premolares
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4. Seleccione la opcién de tratamiento requerida, por ejemplo, Corona.
Se le pedira que seleccione las opciones de tratamiento relevantes para el pedido dental seleccionado.

Corona X Eliminar

Figura 63: Definicion de las propiedades de restauracion

5. Seleccione la siguiente configuracion de las listas desplegables que correspondan. Las configuraciones
marcadas con un asterisco son obligatorias. Inicialmente, solo la seleccion de material es obligatoria,
pero una vez que se haya seleccionado el material, otras configuraciones se vuelven obligatorias
dependiendo del material seleccionado. Ademas, las opciones en cada configuracién cambian segun el
material seleccionado.

o Material: El material a partir del cual se fabricara el pedido dental.

o Disefo de preparaciéon: La forma de la linea de acabado (linea de margen) creada por el usuario
durante la preparacion. Debe elegir esto tanto para el bucal como para el lingual.

o Disefo de margen: El tipo de relacién de borde de metal cerdmico requerido para la corona a base
de metal seleccionada. Debe elegir esto tanto para el bucal como para el lingual. Esto es relevante
solo para el trabajo dental de metal.

o Sistema de tonalidades: El sistema utilizado para elegir el tono de la corona.
= Incisal: El tono para el area incisal de la corona.
= Cuerpo: El tono para el area del cuerpo de la corona.
»= Gingival: El tono para el area gingival de la corona.

o Tonalidad Stumpf: El tono del diente preparado.
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41.2

56

6. Toque = para guardar su seleccion y regresar a la ventana Nuevo escaneo.

Sus preferencias se muestran en el area de Informacion de tratamiento.

Nuevo escaneo n’ A O e

Doctaor Dr. Demo, Demo Licencha: * 12345 S ha colocado un nuevo cabezat

Mombee: * David Tipo de caso: * Resiorative

Apsllidos: * Facha da vencimianta: * 2020-01-19

N." adeniograma: Enviara:* Elegir labaratorio.

Escanso previo al trataméianio

Infarmaciin da tratamsenio

14

Tratamienio: Corona

Material- Ceramica: Dioxido de
Zrconk ge COMOMS SOMpeets

Disafio de preparacitn

Buralfingual Chafan/Chafdn

Tonatidad
Cuerpo: AZ

Figura 64: Area de Informacién del tratamiento

5
Puede editar sus preferencias en cualquier momento antes de enviar el escaneo al tocar / .

Confirmacion de una nueva funda de varita entre pacientes

Para evitar la contaminacion cruzada, debe confirmar que se utiliza una nueva funda para cada paciente.

Puede confirmar la nueva funda con una de las siguientes opciones:

e Seleccione la casilla de verificacion Se ha colocado un nuevo cabezal cuando complete una
prescripcion nueva, como se describe en la seccion 4.1.2.1. Este método es muy poco invasivo y no
asustara al paciente.

e Haga clic en cualquiera de los botones de la varita o toque Aceptar cuando se le solicite al intentar

Ul . .,
acceder al modo Escanear ' , como se describe en la seccion 4.1.2.2.
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41.21

41.2.2

Si no confirma una funda nueva, no podra iniciar un nuevo escaneo.

Ambos métodos de confirmacion de funda se documentan en el fichero de registro, que contiene el nombre
del usuario que confirmo la funda nueva, asi como la marca de tiempo.

Confirmacion de la nueva funda cuando se completa laprescripcion

En la ventana Nuevo escaneo, seleccione la casilla de verificacion Se ha colocado un nuevo cabezal para
confirmar que se colocé una funda nueva en la varita.

Nuevo escaneo (B

Docior Dr. Demo, Dema Liconca: * 123456 So ha colocso un nuevo cabozal

MNombra: * Tipo de caso: *

Apelidos: *

N.? edantograma:

Figura 65: Casilla de verificacion que confirma una funda nueva

e Sila casilla de verificacion esta seleccionada, no vera mas mensajes y podra escanear al entrar al modo
Escanear.

e Si la casilla de verificacidn no esta seleccionada, no podra acceder al modo Escanear y tendra que
confirmar la funda nueva, como se describe en la siguiente seccion.

Confirmacion de la funda nueva al acceder al modo Escanear

Si no selecciond la casilla de verificacién Se ha colocado un nuevo cabezal al completar la prescripcion

- , . (
nueva, se muestra el siguiente mensaje emergente al tocar la herramienta Escanear
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Escanear ih » i LA"

Confirmacion de cabezal

3 Aceplar para confimmar que se ba
.:‘I" I”‘::I“ !

Figura 66: Mensaje de confirmacién emergente antes de escanear

No podra escanear hasta que toque Aceptar en la pantalla o pulse cualquiera de los botones de la varita.

4.2 Escaneando el paciente

Después de rellenar la prescripcion, toque ' en la barra de herramientas para entrar al modo Escanear.
Se muestra la ventana Escanear, que le permite comenzar a escanear al paciente.

Mientras escanea, puede realizar las siguientes acciones:

e Verinformes de escaneo adicionales, descrito en la seccion 4.2.3.1

e Alternar entre el modo color y monocromo, descrito en la seccién 4.2.3.2

e Alternar la pantalla 3D y el visor, como se describe en la seccién 4.2.4a continuacion
e Cambie entre modo color y modo NIRI, descrito en la seccién 4.2.5

Después de escanear, puede editar el escaneo de la siguiente manera:

e Elimine un segmento, como se describe en la seccion 4.2.6.1

e Elimine un area seleccionada, como se describe en la seccion 4.2.6.2

e Capture areas con anatomia faltante, como se describe en la seccion 4.2.6.3

. , & .
Cuando haya terminado de escanear al paciente, toque * en la barra de herramientas para pasar al
modo Vista, donde puede asegurarse de que su escaneo esté completo antes de enviarlo al laboratorio

o guardarlo, como se describe en la seccion 4.3.
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4.2.1 Instrucciones de escaneado

En cuanto pasa al modo Escanear, la secuencia de escaneado recomendada para los segmentos de
escaneo seleccionados se muestra en el centro de la ventana del escaner. Desaparecera automaticamente
después de un momento, o bien puede tocar en cualquier lugar de la pantalla para ocultarlo.

iTero recomienda seguir la secuencia de escaneado para obtener mejores resultados.

« Escanee toda la superficie oclusal, empezando por cualquiera de los molares terminales.

« Continte pasando a lingual y escaneando toda la superficie lingual.

« Pase a vestibular y escanee desde el molar hasta la linea media. Cambie al molar terminal del lado
opuesto y escanee hasta la linea media para completar la superficie vestibular.

« Finalice la arcada rotando el lector por los dientes anteriores. Comience en lingual del canino y el
incisivo lateral y escanee hasta vestibular. Repita la operacion en el canino y el incisivo lateral del lado
contrario.

| |No mostrar de nuevo

Figura 67: Secuencia de escaneado recomendada — mandibula inferior

Nota: Si selecciona la casilla de verificacion No mostrar de nuevo, no se mostraran estas instrucciones en
escaneos futuros. Puede regresar a las instrucciones si las habilita en Configuracion de escaneo, como

se describe en la secciéon 3.6.2.1.

59

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.



Manual de usuario de iTero Element 5D

4.2.2

423

60

Ademas, si hace clic en ambos botones de la varita simultdneamente, se muestran las siguientes instrucciones:

Pase el dedo

hacia la Pase el dedo hacia la

izquierda pava derecha para iv al

ir al s siguiente segmento. 2 Mantenga

segmento anterior- il pulsado el
boton para

rotar el modelo.

_‘__.“ I“ﬂllﬂ_ H__‘_l'lllt‘lﬂl__

%

Presione cualquier botén del lector para empezar el escaneo.
Presione ambos botones o toque la pantalla para salir de este modo.

Figura 68: Instrucciones para la varita

Buenas practicas de escaneado

iTero recomienda las siguientes buenas practicas para escanear casos de restauracion:

Asegurese de que el diente preparado y el area circundante estén libres de restos, saliva y contaminacion
sanguinea.

El diente preparado debe estar seco y la linea de margen debe estar libre de tejido.
Debe estar familiarizado con las técnicas de escaneo adecuadas y evitar el exceso de escaneo.

Opciones de escaneo

En el modo Escanear, puede seleccionar las siguientes opciones:

Informes de escaneo adicionales, descrito en la seccion 4.2.3.1

Alternar entre color/monocromo, descrito en la seccion 4.2.3.2

Cambie entre la pantalla 3D y la del visor, descrito en la seccién 4.2.4

Cambie entre modo color y modo NIRI en el visor, como se describe en la seccién 4.2.5
Edite el escaneo:

o Elimine un segmento, descrito en la seccion 4.2.6.1

o Elimine una seleccion, descrito en la seccién 4.2.6.2

o Rellene la anatomia faltante, descrito en la seccion 4.2.6.3
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4.2.3.1 Informe de escaneo adicional

Puede activar el modo Informe de escaneo adicional Eﬂ para ser informado sobre las areas que necesitan
escaneo adicional, a fin de garantizar que no se pierdan las areas criticas que podrian comprometer todo
el modelo.

Las areas con anatomia faltante se resaltan en rojo cuando se escanea en modo monocromatico y en purpura
cuando se escanea en modo color.

Figura 70: Areas que presentan anatomia faltante, con y sin informes de escaneo adicional - Modo color

Este modo se activa por defecto, pero se puede deshabilitar segin cada caso al hacer clic en Ea
o bien por defecto en Configuracion del escaner, como se describe en la seccién 3.6.2.1.
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4.2.3.2 Cambio de escanear en color

El boton de alternancia de color [_I;ﬂ le permite alternar entre los modos color y monocromatico.
Esto se aplica tanto al escaneado como a la visualizacién de todos los tipos de casos.

Figura 71: Modelo en modo color y monocromo

Por defecto, los modelos se escanean en color, pero puede alternar la visualizacion segun cada caso al hacer

clic ' Y|, o bien de forma predeterminada en Configuracion del escaner, como se describe en la seccion 3.6.2.1.

4.2.3.3 Cambiar al siguiente segmento de escaneo

Durante el escaneo, el segmento actual se resalta en azul en los controles de navegacion y también
se muestra en el cuadro indicador del segmento, entre las flechas.

Puede pasar al siguiente segmento de la siguiente manera:
e Toque la arcada, la preparacion o el segmento de mordida que corresponda
e Toque las flechas

‘0' /\‘

F Superior | >
Figura 72: Pulse la arcada opuesta o pulse las flechas para seleccionarla

e Deslice hacia la izquierda o derecha en el panel tactil de la varita.
Nota: Para habilitar el panel tactil de la varita, pulse y suelte ambos botones de la varita simultaneamente.
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4.2.4 Alternar entre la pantalla 3D y el visor

Por defecto, cuando escanea los dientes del paciente, se muestra una imagen 3D grande del escaneo en el

centro de la pantalla, y el area que se esta escaneando actualmente se muestra en el visor en la parte
inferior izquierda de la ventana.

A fin de facilitar la exploracion de un area de interés especifica, puede cambiar la visualizaciéon para mostrar
un visor ampliado en el centro de la ventana y una imagen 3D mas pequefa en el lateral de la ventana.

-

Escanear N L

. &

Superior

Figura 73: Vista predeterminada — Escaneo 3D en el centro de la ventana y visor a la izquierda

Il
e Para cambiar a un visor grande en el centro de la pantalla, toque el boton ‘D_‘

Escanear m b L I

Superior

&)

Figura 74: Visor grande en el centro de la pantalla e imagen 3D a la izquierda
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4.2.5 Alternar entre el modo color y el modo NIRI en el visor

Ademas de mover el visor, puede alternar la pantalla para mostrar la imagen del visor en modo color o NIRI.

e Toque C. para alternar entre mostrar una imagen en color o una imagen NIRI en el visor.

2  [CI® Il

Figura 75: Visor que muestra una imagen en color (izquierda) o una imagen NIRI (derecha)

4.2.6 Edicion de un escaneo
Después de haber escaneado el modelo, puede editarlo si utiliza las siguientes herramientas:
e Herramienta Segmento, descrita en la seccién 4.2.6.1
e Herramienta seleccion, descrita en la seccion 4.2.6.2

e Herramienta Rellenar, descrita en la seccion 4.2.6.3
Se accede a las herramientas de edicién al pulsar la pantalla.

| Segmento

" Rellenar

Figura 76: Herramientas de edicion
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4.2.6.1 Eliminar un segmento

La herramienta Segmento le permite eliminar todo el segmento escaneado.
Para eliminar el segmento:
1. Pulse la pantalla para mostrar las herramientas de edicion.

“%ﬁ.

2. Toque la herramienta Segmento .15:'.

. Seleccién

¢ Rellenar

Figura 77: Herramienta Segmento
Se muestra un mensaje de confirmacion.
3. Haga clic en Aceptar si desea confirmar la eliminacion.

Se elimina todo el segmento escaneado.

4.2.6.2 Eliminar una seleccion

La herramienta seleccion " le permite eliminar una seccién del escaneo para que se pueda volver a escanear.
Para eliminar una seleccién:
1. Pulse la pantalla para mostrar las herramientas de edicion.
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Figura 78: Herramienta seleccién

La herramienta Seleccion se expande y el modelo se muestra en monocromo:

Escanear ﬁ b L ' gl

9

Figura 79: Herramienta Selecciéon ampliada
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3. Pulse el area de la anatomia que desea eliminar.

La seleccion se elimina.

Escanear [ I KA '

Figura 80: Se elimina el area seleccionada de la anatomia

4. Sies necesario, toque @ para deshacer los cambios.

5. Toque ! para volver a escanear la anatomia eliminada.

4.2.6.3 Rellenar la anatomia faltante

En ocasiones, hay areas a las que les falta anatomia que no se rellena incluso después de intentar
escanear el area varias veces. Estas areas pueden ser causadas por la interferencia de la anatomia (labios,
mejillas y lengua) o humedad en el segmento de escaneado.

La herramienta Rellenar & resalta estas areas y luego escanea solo las areas resaltadas, para evitar el exceso
de escaneado.

Para usar la herramienta Rellenar:

1. Pulse la pantalla para mostrar las herramientas de edicion.
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2. Toque la herramienta Rellenar ﬁ'

.35 Segmento

~ Seleccion

' Rellenar

Figura 81: Herramienta Rellenar

Las dreas que deben escanearse se resaltan en rojo.

Figura 82: Las areas que deben escanearse se resaltan en rojo — Herramienta Rellenar
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4.3

431

Ver el escaneo

Después de escanear al paciente, haga clic en  para pasar al modo Vista, inspeccionar el modelo

y asegurarse de que se haya capturado suficiente anatomia oclusal y bucal, y que el modelo sea preciso
y completo.

Si faltan segmentos de escaneo o mordidas, se mostrara un mensaje al comienzo de la etapa de
post-procesamiento que le notificara sobre esto y le permitira regresar y corregir el escaneo. Para obtener

mas informacion, véase la seccion 4.3.1.

Mientras visualiza el escaneo, puede:

e Eliminar areas seleccionadas de un escaneo, como se describe en la seccion 4.3.2

e Recortar el exceso de tejidos del escaneo, como se describe en la secciéon 4.3.4

e Crear manualmente la separacion del modelo si el punto indicador verde no estaba en el centro del diente
preparado durante el escaneo, como se describe en la seccion 4.3.5

e Ver un area de interés, como se describe en la seccién 4.3.6

Después de revisar el escaneo, toque en la barra de herramientas para enviar el escaneo al laboratorio
o guardarlo, como se describe en la seccién 4.4.

Notificaciones de falta de segmento de escaneo

, , . A o :
Si faltan segmentos de escaneo o escaneos de mordida cuando toca el boton ™, se le notificara al comienzo
de la etapa de postprocesamiento y podra regresar para corregir el escaneo y reducir la intervencién manual mas
adelante.

Las notificaciones se mostraran en los siguientes casos:
e Falta preparacién o arcada — Los segmentos no se escanearon o0 no se unieron correctamente
e Problemas de mordida:

o Falta mordida

o Mordida escaneada solo de un lado

o Discrepancia entre los escaneos de mordida izquierda y derecha

Ademas, se resaltara en rojo la seccion de mordida en los controles de navegacion.
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El mensaje puede ser genérico 0 muy especifico para el problema, incluidas instrucciones sobre cémo
corregir el problema. En algunos casos, se le advertird que el caso puede ser devuelto por el laboratorio si
no soluciona los problemas.

Vista IE b _I > /\_;({ b

\

o
8 .

o

Se esperan mas escaneos

Hay segmentas que todavia no han sido escaneados o que no han
|:. : sido unidos correctamente. Por favar, compruebe los segmentos
\ b sefialados para asegurar que el escaneo es completo.

4 Superior
Volver a Escaneo Omitir

Figura 83: Mensaje de escaneo faltante y segmentos faltantes resaltados en rojo

o]

Puede tocar Volver a Escaneo para volver al modo Escaneo y volver a escanear los segmentos faltantes,
que se resaltan en rojo en los controles de navegacion.

4.3.2 Trabajar con la herramienta Borrador

La herramienta Borrador L
a escanearlo.

le permite borrar un area seleccionada del modelo escaneado y luego volver

Por ejemplo:
e Puede extraer humedad y artefactos a nivel de margen, como sangre o saliva

¢ Si el diente preparado muestra areas de color rojo en la leyenda de Distancia oclusal, puede reducir el diente
preparado, borrar el area del modelo y luego volver a escanearlo, como se describe a continuacion.
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Para borrar parte del escaneo:

1. En la ventana Vista, asegurese de estar en la vista Bucal y en la seccion relevante que se va a borrar,

y luego toque la herramienta Borrador L

-+ 522 Ly
Vista ﬁ b PG L D [t 7
; — Distancia oclusal
¥ {
M'— Q) -0
[ 10 - 130
[11.30- 1.
[ 1.50 -
T 1,70 - 1.50
I 1.90 - 2.9¢
. 0230

Diente B |L

®)

Figura 84: Herramienta Borrador

La herramienta Borrador se expande para mostrar las siguientes opciones:

Figura 85: Opciones de la herramienta Borrador
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2. Con su dedo, marque el area que desea modificar.

Wista h) 1y \;j-\ 3 B U

) Distancia oclusal
T @
B -0

@ )
I 1.10 - 130

130

Escala

Dente 8 »

Figura 86: Area para modificar
Tan pronto como levante el dedo, se eliminara el area seleccionada y se habilitara la herramienta
d f@
e escaneo " 1.
Vista Eﬂ’ J » -.V-,‘.\. = ';, =

Distancia oclusal

-
i 3 O | IPRRL
N 1.10-1.30

—1130-150
l150-170
11.70- 190

B 1.90-2.10

20230

Escala

A2 ] A { \E
Diente & "

,’~; s (:3

Figura 87: Area seleccionada eliminada y herramienta de escaneo habilitada

3. Sies necesario, haga clic en O para deshacer la eliminacion.
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4. Después de ajustar la distancia en el diente del paciente, toque (= para regresar al modo Escanear
y volver a escanear el area eliminada, que estd marcada en rojo.

Escanear h 3 3 JK ¥ i 7]

b @

@) &

Figura 88: Area eliminada marcada en rojo

5. Toque la herramienta Distancia N;\: para confirmar que el diente preparado se redujo lo suficiente.

4.3.3 Trabajar con la herramienta Distancia

s
La herramienta Distancia N;\ le permite ver el contacto y la distancia entre los dientes opuestos, para
garantizar que el diente preparado tenga una reduccion suficiente para el material elegido en la prescripcion.

Se puede acceder a la herramienta Distancia desde el modo Vista y desde el Visor, como se describe en la
seccion 4.7.1.

Nota: La herramienta Distancia se muestra solo después de haber escaneado las mandibulas superior
e inferior y la mordida.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 73



Manual de usuario de iTero Element 5D

Para visualizar la distancia oclusal:

1. Enla ventana Vista, toque la herramienta Distancia h“t(

Se muestra la distancia oclusal entre los dientes opuestos.

Vista [ N D & (7’

Distancia oclusal

ll| ! ﬂﬂl B -0
=130

( \ | BRI
{ ] 130 - 1.50
[ ] 150~ 1,70
§170 - 1.90
B 150 - 2.0
.- 230

Escala

B d
|L| Superior |L

|§"\

Figura 89: Distancia oclusal entre los dientes opuestos

2. Si es necesario, reduzca el diente preparado y vuelva a escanear el area, como se describe
en la seccién 4.3.2, mas arriba.

3. Sies necesario, puede cambiar los valores oclusales que se muestran en los dientes opuestos.
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a. Enlaleyenda, haga clic en Escala.

La leyenda se expande para mostrar una lista de opciones de rango, en milimetros.
Distancia oclusal

Bl <000

[ 000-0.20
[ 020-040
[ 1040-0,60
[ 0,60 - 0,80
[ 0,80 - 1,00
I 1,00 - 1,20

(@ )0.00 - 1.20

10.55 - 1.45

)1.10 - 2.30

Figura 90: Opciones de rango de Distancia oclusal
b. Seleccione la escala requerida.
La distancia oclusal se muestra de acuerdo con la nueva escala.
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4.3.4 Trabajar con la herramienta Recorte de bordes

La herramienta Recorte de bordes | “ | le permite recortar el exceso de tejido blando, como los artefactos

de mejillas o labios, del escaneo. Esta herramienta esta disponible para todos los tipos de casos, excepto
los de Restauracion.

Para recortar el exceso de material:

1. Enla ventana Vista, toque la herramienta Recorte de bordes K4

Vista B 2»/ @k B

o I,
( \

[ 1

: 4 | Superior | » |

Figura 91: Herramienta Recorte de bordes

La herramienta Recorte de bordes se expande para mostrar las siguientes opciones:

f.’gé‘b'

Figura 92: Opciones de la herramienta Recorte de bordes
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2. Con el dedo, marque el area que desea recortar.

Vista h @ » "\rj‘\ | =]

o)

i
L] | Superior

Figura 93: Marcar el area para recortar

El area para recortar se resalta y el icono de confirmacion se activa.

Vista B 0 i r =2 B

Superior

Figura 94: El area seleccionada se resalta y el icono de confirmacion se activa

. . £9)
3. Sies necesario, puede tocar " para deshacer el recorte.

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados. 77



Manual de usuario de iTero Element 5D

4. Toque para confirmar el recorte.

Se elimina el area seleccionada.

Vista Bar 0 i r =2 B

'l_ Superior

Figura 95: El area seleccionada ha sido eliminada

4.3.5 Trabajar con la herramienta Separacién del modelo

La separacion del modelo se crea automaticamente, de acuerdo con la posicion del punto indicador verde,
que debe ubicarse en el centro del diente preparado después del escaneo.

Si es necesario, el area de separacion del modelo se puede editar o crear manualmente.

78

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.



Manual de usuario de iTero Element 5D

Para mostrar la separaciéon del modelo:

1. Después de escanear el diente preparado, asegurese de que el punto indicador verde esté centrado
en el diente preparado. Muévalo manualmente, si es necesario.

Escanear E 3 X

Diente &

& @

Figura 96: Punto indicador verde centrado en el diente preparado

2. Toque en la barra de herramientas para pasar al modo Vista.

3. Enlaventana Vista, toque la herramienta Separacién de modelo
La separacion del modelo se muestra en alta resolucion.

Vista ﬁ FE oAy B D 18 e
@! Diente 8

Diente &

L o

Figura 97: La separacion del modelo se muestra en alta resolucion
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Para crear la separacion del modelo manualmente:

1. Enla ventana Vista, toque la herramienta Separacion de modelo
La herramienta se expande para mostrar las siguientes opciones:

{

0 =)

Figura 98: Opciones de la herramienta Separacion del modelo

s
2. Toque B y marque todo el segmento con su dedo.
El escaneo se muestra en baja resolucion.
Vista Em» 07 =2 O iae

® Diente 8

Diente &

Gl

28

Figura 99: El escaneo se muestra en baja resolucion
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3. Toque para marcar el diente preparado en alta resolucion.

El modelo se muestra de la siguiente manera:
Vista B [ » @ 2 o i e

@) Diente 8

Diente 8

Figura 100: Antes de seleccionar la separaciéon del modelo
4. Dibuje el area para la separacion del modelo.
El area seleccionada se muestra en alta resolucion.

Vista B 2@ D0
Q Diente 8

i b

Diente 8

Figura 101: El diente preparado se muestra en alta resolucion
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4.3.6 Trabajar con la herramienta Revision

El modo Vista incluye una herramienta de Revisidon que le permite ver un area de interés en los modos
NIRI 'y color, una debajo de la otra.

Ademas, puede:
e Acercary alejar imagenes en el visor, como se describe en la seccién 4.3.6.1
e Ajustar el brillo y el contraste de las imagenes en el visor, como se describe en la seccién 4.3.6.2

e Capturar imagenes, como se describe en la seccion 4.3.6.3

Al revisar el modelo 3D en modo NIRI, la orientaciéon de la mandibula superior e inferior se ha configurado
para que parezca que esta mirando la boca del paciente.

Para activar la herramienta Revision:

N
. o . . ,
e Enlaventana Vista, toque y luego arrastre la lupa desde el panel derecho sobre el area de interés.

visto B 0@ ®

| ]

(4] Superior

Figura 102: Herramienta Revision con la herramienta de captura en la barra de herramientas y la lupa en el panel derecho

El area dentro de la lupa se muestra en el visor. La visualizacion en el visor cambia segun la posicion
de la lupa.
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4.3.6.1

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.

Una imagen NIRI y una imagen en color se muestran una debajo de la otra en el visor de la derecha.
Las imagenes en modo color y NIRI en el visor coinciden con la direccion de la lupa y se actualizan
simultdaneamente mientras se mueve la lupa sobre la pantalla 3D.

Vista ﬁ ] A =] ‘C‘ } i
EL HJ H11
( )
[ ]
Cax

_<| Superior

Figura 103: Visor a la derecha que muestra el area de la lupa tanto en modo NIRI como en modo color

Nota: Si nota un problema con una imagen NIRI, comuniquese con el servicio de Atencion al Cliente.

Acercar y alejar imagenes en el visor

Para evaluar mejor las imagenes escaneadas en el visor, puede acercar y alejar las imagenes, asi como
ajustar el contraste y el brillo de cada una de ellas.

Puede acercar o alejar el area seleccionada de las imagenes que se muestran en el visor a través de los
siguientes métodos:

e Usar un gesto de propagacion o pellizco en una de las imagenes que se muestran en el visor
e Tocar dos veces una imagen en el visor para alternar entre acercar/alejar
e Tocar el botdn de acercamiento que se muestra en la imagen requerida

Acercar o alejar con los dos primeros métodos aumentara o disminuira el tamafio de ambas imagenes
del visor simultaneamente, pero mantendra la ventana del visor con el mismo tamafio.

Al usar la herramienta de acercamiento, se ampliara y mostrara solo la imagen relevante.
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Para acercar o alejar con el botén de ampliacién:

1. Toque Q en la imagen en color o la imagen NIRI para ampliar esa vista.

iR P &

Figura 104: Botones de acercamiento en ambas imagenes en el visor

La ventana del visor se ampliara y solo se mostrara la imagen especifica en el visor.

Vista i B ]

i Interior "

Figura 105: Solo la imagen ampliada se muestra en el visor ampliado

2. Toque en la imagen 2D ampliada para devolver la imagen al tamafo predeterminado.
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4.3.6.2

Ajuste del brillo y el contraste de las imagenes en el visor

Puede establecer el brillo y el contraste de cada una de las imagenes que se muestran en el visor al ajustar
los controles deslizantes relevantes en la barra de herramientas de brillo y contraste.

o EIl brillo se refiere a la claridad u oscuridad general de una imagen. Aumentar el brillo hace que cada
pixel de la imagen sea mas claro, y viceversa.

e El contraste es la diferencia de brillo entre los objetos en una imagen. Aumentar el contraste hace que
las areas claras sean mas claras y las areas oscuras mas oscuras, y viceversa.

Por defecto, la barra de herramientas de brillo y contraste esta contraida.

Nota: Los controles de color y brillo se muestran solo cuando las imagenes aparecen en el visor, y no cuando
la lupa esta en su posicion predeterminada en el panel derecho.

Los controles de imagen de contraste y brillo se restablecen a sus valores predeterminados al seleccionar
una mandibula diferente, llevar la lupa a su posicién predeterminada o al salir de la herramienta.

Para ajustar el brillo y el contraste de las imagenes en el visor:

1. Toque < el borde izquierdo del visor para mostrar la barra de herramientas de ajuste de brillo y contraste.

Vista ﬂ LN AT | (-] ‘éu

oll' .(-( ‘_H
I |
{ )

Figura 106: La barra de herramientas de brillo y contraste esta contraida
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Se muestra una barra de herramientas de ajuste de brillo y contraste en cada una de las ventanas del
visor. Por defecto, el nivel de brillo estda configurado en la posicibn mas baja y el contraste esta
configurado en la posicion media.

Vista i » XA B2 a B
of I_('(_ LD
[ 1
{ !
( )
( @ )
b 5
_L| Superior
ol

Figura 107: Barras de herramientas de brillo y contraste

2. Mueva el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo ** o el contraste ]

Sugerencia: Puede tocar en cualquier lugar del area del control deslizante y arrastrar hacia arriba
o hacia abajo para ajustar la configuracion.

3. Toque > para contraer la barra de herramientas.

4.3.6.3 Captura de imagenes de la herramienta Revision

Si es necesario, puede capturar las imagenes que se muestran al usar la herramienta Revision. Estas
imagenes se convierten en parte del paquete de exportacion del paciente y se pueden descargar mas tarde
desde MyiTero.

Por defecto, cada vez que toca la herramienta Captura, las siguientes imagenes se capturan y guardan
en una carpeta separada, cuyo nombre incluye el ID del pedido y la fecha y hora de las capturas de pantalla:

e Ventana completa de la herramienta Revision, que incluye la imagen 3D y las imagenes 2D del visor
en color y NIRL.

e Imagen 3D
e Imagen del visor 2D NIRI (si la lupa se ha arrastrado a la imagen 3D)
e Imagen del visor en color 2D (si la lupa se ha arrastrado a la imagen 3D)

Cada conjunto de capturas de pantalla se guarda en una carpeta separada y en una carpeta con el nombre
del paciente, que se puede descargar de MyiTero como un fichero comprimido.
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Para capturar imagenes de la herramienta Revision:

1. En la ventana de la herramienta Revisién, arrastre la lupa a la ubicacion requerida en el modelo 3D

y luego toque LEJ en la barra de herramientas. (Si es necesario, puede capturar la imagen antes de
arrastrar la lupa al modelo).

vista B4 A [«]® & & @

_J qjl

4|  Superior

s

Figura 108: Capturar un area de interés
La pantalla parpadea, lo cual indica que la captura de pantalla fue capturada.
2. Repita este procedimiento, segun sea necesario, para cada conjunto de imagenes que desee capturar.

Las capturas de pantalla se enviaran al laboratorio, junto con el escaneo, y luego se podran descargar
desde MyiTero, en la pagina Pedidos o Visor.

Pedidas i & ﬁ L '-\
En curso
ik ouida

tmscripian cosads

Prameripal

Padidos anteriores

R

Exportat o ITere | Descager auptures te partails

AAIETAED
240045

THRTAIE

Figura 109: Opcion para descargar capturas de pantalla de la pagina Pedidos en MyiTero
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4.3.7 Utilizar el temporizador de escaneo

El temporizador de escaneo le permite ver cuanto tiempo le llevo escanear el modelo.
Para ver el tiempo de escaneo:

1. Enla barra de herramientas, haga clic en el botén .
Se muestra el tiempo de escaneo.

¢

Tiempo de escaneo: 01:39

Correcto

Figura 110: Boton del temporizador de escaneo en la barra de herramientas y tiempo de escaneo

2. Haga clic en Correcto para cerrar la ventana.

4.4 Envio del escaneo

Después de escanear al paciente y ver el caso para asegurarse de que no faltan datos, puede enviar
el escaneo al laboratorio o guardarlo, segun el tipo de caso.

Para enviar el escaneo:

1. Toque = en la barra de herramientas para enviar el caso, incluidas las capturas de pantalla, si las hubiere.
2. AfAada su firma para autorizar el pedido y luego toque Confirmar y Enviar.

Por favor, firme para autorizar el pedido.

Firma

\/Guardar firma Borrar

No mostrar de nuevo

Confirmar y enviar

Figura 111: Envio del escaneo
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3. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacion Guardar firma para guardar su firma y autorizar
futuros casos.

4. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacion No mostrar de nuevo para omitir la etapa de
autorizacion.

Para volver a la etapa de autorizacion, defina la configuracion de la firma, como se describe en la
seccion 3.6.2.3.

Se muestra un mensaje que informa que se esta enviando el modelo, y luego se muestra la pagina
de perfil del paciente que muestra el estado del pedido.

4.5 Fundamentos del escaneo de restauracion

Para obtener una descripcion detallada de como escanear casos de restauracion, consulte la Guia electrénica de
restauracion de iTero Element en hitp://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-
Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6 Fundamentos del escaneo de ortodoncia

Para obtener una descripcion detallada sobre cémo escanear casos de ortodoncia, consulte la Guia electrénica
de ortodoncia de iTero Element en http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-
Element-Ortho-Guidebook.pdf
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4.7 Trabajar con el visor

El Visor es una herramienta que le permite ver y manipular el modelo digital para presentaciones de casos.
Solo los casos que ya se han enviado se pueden ver en el Visor.

Se puede acceder al Visor desde Pedidos anteriores en la pagina Pedidos, o desde la pagina de perfil
de un paciente especifico.

Pedidos anteriores . a III
D MNombre del paciente Fecha del escaner Tipo de caso Estadn

28645540 Lo 12/23/2019 Arco completo Produccion de Align

Wn prEsCipoian ] Weror |

28645537 e 12723219 iRecord Produccién de Align

28645496 -— = 12/22/2019 iRecord Completado

Figura 112: Opcion de visor en el panel Pedidos anteriores en la pagina Pedidos

Paciente: e i

13/23/2019 Asco completo Produccidn da Align

T

1223729

| Nuevn sscanen

Figura 113: Opcion de visor en la pagina de perfil del paciente

En el Visor, puede hacer clic en lo siguiente para:

Mostrar/ocultar la mandibula superior

' Mostrar/ocultar la mandibula inferior

P - 1 Mostrar ambas mandibulas
a
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Abra la herramienta Revision para ver un area de interés en los modos NIRI y color, una debajo
W de la otra, como se describe en la seccion 4.3.6
Mostrar el modelo en una vista de 1 ventana, con las mandibulas superior e inferior en la misma
. ventana (vista frontal).
Vista ' &
£ 0

il G g
)

RS D
-

Figura 114: Modelo en una vista de 1 ventana

Relevante solo para tipos de casos de ortodoncia.

( Mostrar el modelo en una vista de 2 ventanas, con las mandibulas superior € inferior en ventanas
l . separadas (vista oclusal). Cada modelo se puede controlar por separado, para una mejor evaluacion

Vista

m i

ol s3]
Figura 115: Modelo en una vista de 2 ventanas

Relevante solo para tipos de casos de ortodoncia.
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.. Mostrar el modelo en una vista de 5 ventanas, con las mandibulas superior e inferior por
separado, y ambas mandibulas desde la izquierda, el centro y la derecha (vista Galeria).
... | Cada modelo se puede controlar por separado, para una mejor evaluacion.

Vista ¢ &

)
3_
1

[EH)
Figura 116: Modelo en una vista de 5 ventanas

Relevante solo para tipos de casos de ortodoncia.

Mostrar/ocultar la linea de margen del diente preparado.
S Relevante solo para tipos de casos de restauracion.
Mostrar/ocultar el surco creado por el equipo de Modelado.
S 2 Relevante solo para tipos de casos de restauracion.
b{ Alternar entre ver el modelo en color o en monocromo.

Muestre/oculte la distancia entre los dientes opuestos, como se describe en la seccién 4.7.1.

Nota: Cuando el estado del caso es Modelo iTero, se encuentra en las primeras etapas de modelado
y la linea de margen y las herramientas del modelo estan desactivadas.

Cuando se completa el proceso de modelado, y se han editado el modelo y la linea de margen, los cambios
apareceran en color en el modelo y las herramientas se mostraran en color, lo que indica que estan activas.
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4.7.1 Herramienta Distancia

Puede ver la distancia oclusal entre los dientes opuestos en el Visor.

" B
En el Visor, toque |,

Se muestra la distancia entre los dientes opuestos.

Vista i 7]

[¥15.0.33)
Figura 117: Herramienta Distancia y leyenda en el Visor

La distancia oclusal también se puede ver desde el modo Vista mientras se escanea al paciente, como
se describe en la seccion 4.3.3.
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5 Trabajar con pacientes

En la pantalla de inicio, toque el boton Pacientes para mostrar la pagina Pacientes.

Pacientes

La pagina Pacientes muestra una lista de todos sus pacientes, su numero de odontograma y la fecha
del ultimo escaner.

5 - ' =
Pacientes D= 7 ]

Fachi del ditimo escanes
D6/30/2013
06/24/2079
0E10/2019
0610/2013
05/10/2019
DBA05/2019
05/29/2019
05/15/2019
05/06/2019
04/23/2019

016031801 03/18/2013
03/10,/20719
02/21/2019

01/14/2013

011442019

01/14/2019
011472019

it 42010

Figura 118: Pagina Pacientes

Una vez que haya seleccionado un paciente, puede ver la pagina de perfil del paciente con los datos de este.
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5.1 Busqueda de pacientes

Si es necesario, puede buscar pacientes en la base de datos de iTero con sus nombres o numero
de odontograma.

Para buscar un paciente:
e En la pagina Pacientes, introduzca el nombre del paciente o el nimero de odontograma (o parte de este)

en la barra de busqueda y luego toque el boton de busqueda [E

Pacientes.

et Ao i
/32N
242019
Ll
602019
CRA2019
6052009
05/29/2019
o5A152me
05062019
04232019

2019031801 03718/2019
L]
02r21/2019
11452009
011142009
142019
MA42019

m ey

Figura 119: Busqueda de pacientes

Se muestran los pacientes que coinciden con sus criterios de busqueda.

Pacientes

Figura 120: Se muestran los pacientes que coinciden con los criterios de busqueda
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5.2 Ver los detalles del paciente
Puede ver los detalles del paciente, incluidos todos los escaneos anteriores, en la pagina de perfil del paciente.
Para ver los detalles del paciente:
1. Toque el boton Pacientes en la pantalla de inicio.

Aparece la pagina Pacientes, que muestra una lista de sus pacientes, su nimero de odontograma
y la fecha de su ultimo escaner.

2. Seleccione el paciente requerido de la lista.

Se muestra la pagina de perfil del paciente seleccionado:

-
Paciente: Demo, Toothwear (| @ @

Diema, Toothwear

Twa orRm? Completado

arfaeoy L—

Bervizalign Dutcome STW |

9049355 mpzEmy {Record Completadao

0/132m7 T

Figura 121: Pagina de perfil del paciente

Desde la pagina de perfil del paciente, puede:

o Crear un nuevo escaneo para el paciente especifico, descrito en la seccién 5.3

o Ver prescripcion, descrito en la secciéon 5.4

o Ver los escaneos anteriores del paciente en el Visor, como se describe en la seccion 5.5

o Comparar 2 escaneos anteriores con la tecnologia iTero TimeLapse, descrita en la seccién 5.5.1
o Ver cualquier proceso relacionado con Invisalign
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5.3 Crear un nuevo escaneo para un paciente especifico

Si es necesario, puede crear un nuevo escaneo para un paciente especifico. Se abrira la prescripcién con
los detalles del paciente ya rellenados.

Para crear un nuevo escaneo para un paciente especifico:
1. En la pagina de perfil del paciente, toque Nuevo escaneo.

Paciente: Demo, Toothwear

Pearnbr
Dema, Tookiwar

Estad
Nimeso dir

Twaz1 | GO49356 a7 Completades
Vo W Wisor

7122017 \ l—J
I saligr Sirmulator

| Nugva escansn

| 9049355 011372017

0113207 aTnZenT

Figura 122: Pagina de perfil del paciente — Opcion de Nuevo escaneo

Se muestra la ventana Nuevo escaneo.

Nuevo escaneo

Docior Dr Dems, iTero . S heay Coloco un v cabezal

Nombee * Tocthwaar

Apeiidos. Damo

N * adonfogramn T4

Figura 123: Ventana Nuevo escaneo con los detalles del paciente ya rellenados

2. Rellenar el resto de la Informacion de prescripcion de acuerdo con los nuevos requisitos.

5.4 Ver la prescripcion

Si es necesario, puede ver la prescripcion de un pedido anterior.
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Para ver la prescripcion de un pedido anterior:

1. En la pagina de perfil del paciente, seleccione el pedido para el cual ver la prescripion y luego haga clic

en Ver prescripcion.

Paciente: Demo, Toothwear

Damo, Toothwear

TW4321

oFA2207

Husvo escanen

Vit peestripelbn l Vitat

Fetha thed e At

o

| asalign Dutcome $lmdator |

049355

0m713/2017

D110 a7

Figura 124: Pagina de perfil del paciente — Opcién Ver prescripcion

Se muestra la ventana Informacién de prescripcion.

Informacion de prescripcion

[ Dema. Sompis

123 o ha colocndo un nuevo cabszal

Tipe de case. Fecond

Brackets presentes Mordeda miliiple:

Figura 125: Ventana Informacién de prescripcion

2. Toque para volver a la pagina de perfil del paciente.
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5.5 Ver escaneos anteriores en el Visor

Si es necesario, puede mostrar escaneos anteriores en el Visor.

Para ver un escaneo anterior en el Visor:
1. Enla pagina de perfil del paciente, toque el escaneo que desea mostrar en el Visor y luego haga clic en Visor.

Paciente: Demo, Toothwear

Demo, foothwear
ottt e s e Extick

TWA321 V| oaease 071272017 iRecard

s -
Vimy prescripeicn Wisaw

Q72017 | = | -

— Inssabgn Cuteoms Smlatos |

J 9049355 oy3zm?

Completado

Muevo escanso

v v ‘p‘

AT 0Tf12mT

Figura 126: Pagina de perfil del paciente — Opcion Visor
El escaneo se muestra en el Visor.

Visor

= |z8/= m -

|-

[¥L 4078}

Figura 127: Escaneo en el Visor
Para obtener mas informacion sobre como trabajar con el Visor, consulte la seccién 4.7.
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5.5.1 Comparacion de escaneos anteriores con la tecnologia iTero TimeLapse

Los pacientes que se escanean con frecuencia pueden analizar sus escaneos con la tecnologia iTero
TimeLapse.

La tecnologia iTero TimeLapse compara 2 de los escaneos 3D del paciente capturados anteriormente para
ver los cambios en los dientes del paciente, la estructura dental y los tejidos blandos bucales durante el
periodo entre los escaneos. Por ejemplo, la tecnologia iTero TimeLapse puede mostrar el desgaste dental,
la recesién gingival y el movimiento de los dientes durante el periodo relevante.

Nota: La tecnologia iTero TimeLapse esta disponible solo para iRecord y los tipos de casos de ortodoncia.
Para usar la tecnologia iTero TimeLapse:
1. Seleccione el paciente para el que desea crear una visualizacion de iTero TimeLapse.

2. En la pagina de perfil del paciente, seleccione dos escaneos para comparar. Puede seleccionar los
escaneos al marcar las casillas de verificacion junto a los pedidos relevantes, o al marcar las casillas de
verificacion en el area Calendario en la parte inferior de la pagina.

| Dene Mode |

Patient: Demo, Toothwear i g .@

Dema, Toolhwear

hart Mumt
TW4321

W oososs o72/em7
| s Ouacome Simmilgiar |

o eoasass 011472007

v v

0/142mM7 o127

Figura 128: iTero TimeLapse — Seleccién de los escaneos para comparar

100

© 2019 Align Technology, Inc. Todos los derechos reservados.



Manual de usuario de iTero Element 5D

3. Toque el botén Compare selected para comparar y analizar los escaneos.

Se muestra la ventana iTero TimelLapse, que resalta las areas con cambios entre los escaneos. Cuanto
mas oscuro sea el color, mayor sera el cambio entre los escaneos, como se muestra en la leyenda (las
medidas de la escala estan en milimetros).

MTero Timelapse i

/132007 SEN2RNT

Figura 129: Ventana iTero TimeLapse que muestra los cambios resaltados entre los escaneos

Nota: Los cambios se resaltan solo cuando los escaneos se muestran en modo monocromo.

] ﬂ-]

Si es necesario, haga clic en L==1 para mover el escaneo a la vista oclusal predeterminada — arcada
inferior con dientes anteriores en la parte inferior y arcada superior con dientes anteriores en la parte
superior y ambas arcadas en una vista frontal como la vista predeterminada de iRecord.

4. Arrastre la lupa sobre el modelo para ver areas de interés y posibles areas de tratamiento en la ventana
de animacion.
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Se muestra una animacion que compara el estado de los dientes en el area de interés actual en las
fechas de escaneo seleccionadas.

Tero Timelapse

T e

Leyenda

| 0050 - 6200

1 0,200 - 0,480

. a0 0,750
- o

Fscala

Figura 130: Area de interés del primer escaneo que se muestra en la ventana de animacién

Tero Timelapse

Leyenda

| 0050 - 6200

1 0,200 - 0,480

. a0 0,750
- o

Fscala

Figura 131: Area de interés del segundo escaneo que se muestra en la ventana de animacién
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Nl
Puede acercar la imagen en la ventana de animacion o tocar el boton de pausa para pausar
la animacion.
Si es necesario, puede cambiar la escala de los cambios que se muestran.
a. Enlaleyenda, haga clic en Escala.

La leyenda se expande para mostrar una lista de rangos, en milimetros:

Leyenda

| 10,050 - 0,200
[ 10,200 - 0,400
B 0,400 - 0,750
Bl 0750

@) Escala
~ predeterminada

10,100 - 0,250
0,200 - 0,500

) 0,500 - 1,250

Figura 132: Opciones de la escala de iTero TimeLapse
b. Seleccione la escala requerida.
Los cambios se muestran de acuerdo con la nueva escala.
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6 Trabajar con pedidos

Toque el botéon Pedidos para mostrar una lista de todos sus pedidos. El botdn puede contener una insignia
que indica la cantidad de pedidos que aun no se han enviado.

i

Pedidos

La pagina Pedidos consta de dos paneles que enumeran los pedidos que aun estan en curso y los que ya
se han enviado.

Puede ver los siguientes detalles para cada pedido: el nombre del paciente, la fecha de escaner, el tipo de
caso y el estado del pedido.

El pedido podria tener uno de los siguientes estados, segun el tipo de caso:

e Prescripcion creada: La prescripcion se completd, pero el paciente aun no fue escaneado.
e Escaneando: El proceso de escaneo esta en curso

e Enviando: El escaneo esta en proceso de envio

e Enviado: El caso ha sido enviado

e Modelo iTero: El pedido ha sido enviado a Modelo iTero

e Revision de laboratorio: El pedido ha sido enviado al laboratorio para su revisién

e Align Production: El caso se encuentra en proceso interno

e Exportando al Doctor Site: El caso esta en camino al portal IDS

e Completado: El flujo se ha completado

Pedidos

-
1272372019 0B:AS07 Escaneando
V230N 050153 Escaneandn
122472019 142940 Escaneando

A9 05:28:03 Escaneando

FEEASTRY - - 12247219 Cuadrants Completed

28645540 Swe = T2ENENY Arco compieto Produccion de Align
28645537 - -~ 1223219 IRecord Procuccion de Align

2ERA5A96 - - TR0 iRecord Completado

Figura 133: Pagina dePedidos
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Para ver o revisar pedidos:

1. Toque el boton Pedidos en la pantalla de inicio.
Aparece la pagina Pedidos, que muestra dos paneles: Pedidos en curso y Pedidos anteriores.
o En curso: Los escaneos aun no se han enviado.
o Pedidos anteriores: Los escaneos ya se han enviado.

2. Toque un pedido en el panel En curso para ver las siguientes opciones:

Fachy ded & Tipe o

12/23/2019 08AS07 Restorative Escaneando
1272312019 00153 IRecord Escaneando
1272472019 14:29:40 |Recard Escarando

Irvizalign Presiripeicn oeada

12/23/2013.09:28.03 Escaneando

Foch T dhe ¢

2BAASTRY - - 12R4RME Cuadrants Completsd
FEEASSAD - . 122342018 o completo Produccion de Align

2B545537 e e 12232019 iRecord Prochuccion de Align

2BAAS4T6 - o 12/22/2019 IRecord Completado

Figura 134: Panel En curso — Opciones

o Ver prescripcion: Abre la ventana Informacién de prescripcion, que le permite ver la prescripcion
de este pedido.

o Escanear: Abre la ventana Escanear, que le permite crear un nuevo escaneo o continuar escaneando
al paciente.

o Ver escaneos: Abre la ventana Vista, que le permite revisar el escaneo actual.
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3. Toque un pedido en el panel Pedidos anteriores para ver las siguientes opciones, segun el tipo de caso:

Pedidos ' (7]

12/23/2019 DEA507 Restorative Escateando

12/23/2019 09.01:52 IRecord Escangando

1272472019 142940 |Record Escaneando
Irvwisalign Prescripcidn creada

1272342019 (928:03 Resstorative Escaneando

28845789 - - 12/24/2019 Cuadrante Complated
2ZBH45540 S - 12223/2M9 Arco completo Produccion de Align

2HB4553T e e 1223m8 WRecond Produccion de Align

melwl._l 7 Visait

irvlsalign Crarnme Simubakir | Evaluacian del progreso e invisalgn

Figura 135: Panel de Pedidos anteriores — Opciones

o Ver prescripciéon: Abre la ventana Informacién de prescripcion, que le permite ver la prescripcion
de este pedido.

o Visor: Abre la ventana Visor, que le permite ver y manipular el modelo.

o Anadir prescripcion: Abre la ventana Nuevo escaneo y le permite afiadir una receta al pedido
(solo aplicable para pedidos de ortodoncia y disponible hasta 21 dias después de un escaneo).

o Los usuarios de Invisalign también pueden seleccionar las siguientes funciones de Invisalign:
= |nvisalign Go Outcome Simulator
= Evaluacion del caso de Invisalign Go
= [Invisalign Outcome Simulator
= Evaluacion del progreso de Invisalign
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7/ Visualizacion de mensajes

La pagina Mensajesmuestra notificaciones, actualizaciones y otros mensajes del sistema de Align Technology,
por ejemplo, actualizaciones de productos, proximas sesiones educativas o problemas de conexién a Internet.

Si corresponde, puede ver la cantidad de mensajes nuevos o no leidos en la insignia en el boton Mensajes.

o

Mensajes

Mensajes

BDD_NewMotificationFromMat 01/07/2020
01:35 PM

|Enhorabuens por adquirir un nuave sscaner intraoral (Tara® Element™)

Gracias por su labor y por confiar an nosotros coma proveadores de soluciones para sus impresiones digitstes

ar, le recomendamos que se familiarice con los icones de |a pantalla de inicio y que visite el contro de formacion pata sdquirie

ol sistema, no dude #n ponerse en centacto con ol centra de soporte ticnico

Align Technalogy, Inc

Marcar comg “no isida”

Figura 136: Pagina Mensajes
Para ver los mensajes:
1. Toque el boton Mensajes en la pantalla de inicio.
Se muestra una lista de notificaciones, actualizaciones y otros mensajes de Align Technology.

2. En el panel izquierdo, busque rapidamente un mensaje especifico por titulo de asunto o desplacese
hacia abajo en el panel para encontrar un mensaje especifico.

3. Para marcar cualquier mensaje como no leido, toque Marcar como no leido.
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MyiTero es un portal basado en la web, con el mismo aspecto-- que el software iTero Element 5D. Permite
a los usuarios llevar a cabo tareas administrativas, como completar una nueva prescripcion en cualquier
dispositivo compatible, por ejemplo, un ordenador o tableta, sin usar un tiempo valioso del escaner.
Ademas, permite ver modelos 3D después de que el escaner los haya creado y rastrear Pedidos.

MyiTero esta dirigido a ortodoncistas y dentistas de medicina general y a su personal (asistentes, personal
administrativo de consultorio, etc.).

Para obtener mas informacién sobre cémo trabajar con MyiTero, consulte el Manual de usuario de MyiTero.
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9 Funciones de iTero Invisalign

9.1 Invisalign Outcome Simulator

El Invisalign Outcome Simulator es una herramienta de software que le permite mostrar a los pacientes
el resultado simulado de su tratamiento Invisalign.

Puede realizar cambios en el resultado simulado en tiempo real mientras se lo muestra al paciente.
Esta herramienta proporcionara informacién adicional al paciente para decidir si acepta el tratamiento.

Para obtener mas informacion sobre el Invisalign Outcome Simulator, visite http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User Guide.pdf

9.2 Evaluacién del progreso de Invisalign

La herramienta Evaluacion de progreso incluye un informe que es una tabla de movimiento de dientes
codificada por colores para ayudar al usuario a tomar decisiones de tratamiento con el fin de seguir el
progreso del paciente en su plan de tratamiento ClinCheck.

Progress Assessment visalign, Orthe do v i &

= Y e .
MPPER LOWEM  MARL  WHEAL ANIEN L5

TOMMG MWCEE AHCIEY

TREATMENT PLAN

9.3

Stage: 2845 o
A
Supanimpsaiban Frmgress Aasessmant x
[ e [ e mowma ot sesssasg [ S ntvacmg cnesy W e e
[ o o e san (| wpian [ demaed U vailatie
Fianmad mavement draction 2 3 B & v | = 5 10 n | = 1 [
Translaten Buccallingual | | | | | e | Bt | | :_ “gue.
Tranalation Wasl#izi= | . TIT
Edrusiontninusion | | |
Angulston MessalDistal R | | e
incireahon Buczabtingusl Bue Bt ] Bug | Bt @_M
R e Cobe | om o | ow | [Qﬁ‘:d s w

Figura 137: Ventana Evaluacion de progreso

Para obtener mas informacién sobre la herramienta Evaluacion de progreso de Invisalign, consulte la seccion
Evaluacion de progreso en la Guia para usuarios del Invisalign Outcome Simulator htip://storagy-itero-
production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim User Guide.pdf.

Sistema Invisaligh Go

Invisalign Go es un producto alineador de baja etapa que lo ayuda a evaluar y tratar a sus pacientes en solo
unos pocos clics y con instrucciones en cada paso del camino.

Para obtener mas informacion sobre el sistema Invisalign Go, consulte la documentacion de Invisalign.
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10

10.1

10.2

10.3

104
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Cuidado y mantenimiento

Manejo de la varita y del cable

La varita contiene componentes delicados y debe manejarse con cuidado.

Cuando no esté en uso, la varita debe mantenerse en su base, con la funda protectora azul colocada. Si tiene
una configuracion de iTero Element 5D en un ordenador portatil, la varita debe guardarse en el estuche de
transporte suministrado cuando el sistema no esté en uso.

Entre pacientes, deshaga cualquier torcedura y nudo en el cable de la varita para aliviar tension. Si la tapa
del cable se separa de la varita, vuelva a colocarla suavemente.

La varita requiere limpieza y desinfeccién adecuadas antes del primer uso y entre cada uso adicional, y a mas
tardar 30 minutos después del ultimo escaneo. Para obtener mas informacion sobre la limpieza y desinfeccion de
la varita, consulte la seccion 10.2 a continuacion.

Limpieza y desinfeccion de la varita

La varita debe limpiarse y desinfectarse de la siguiente manera:

1. Remoje un pafio que no deje pelusa en CaviCide 1 listo para usar, y luego escurralo hasta que esté humedo.
2. Limpie la varita en profundidad para eliminar los restos gruesos.

Todo el dispositivo debe ser inspeccionado visualmente para garantizar que no queden restos
residuales antes de continuar con el paso final.

3. Remoje otros dos pafios que no dejen pelusa en CaviCide 1 y escurralos hasta que estén hiumedos.

Limpie el dispositivo en profundidad durante al menos 2 minutos, y asegurese de que ha cubierto todas
las superficies, incluidos todos los bordes y ranuras.

5. Humedezca pafios que no dejen pelusa con agua destilada y limpie todas las superficies durante al menos
15-30 segundos.

6. Seque las superficies con pafios que no dejen pelusa.

Limpieza de la pantalla tactil del escaner
La pantalla tactil del escaner debe limpiarse entre pacientes, de la siguiente manera:

1. Limpie todas las superficies externas del sistema con toallitas desinfectantes aprobadas o rocie
desinfectante con una toallita limpia que no deje pelusa- y siga las instrucciones del fabricante.

2. Elimine los restos de cualquier desinfectante liquido con una toallita limpia que no deje pelusa.

Nota: No utilice limpiadores abrasivos o agentes de limpieza corrosivos o desinfectantes con acidos, bases,
agentes oxidantes y solventes.

Mantenimiento de la camara web

La camara web suministrada no requiere mantenimiento y se puede limpiar con una toallita que no deje
pelusa si es necesario.
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11 Pautas de red LAN clinica

11.1  Introduccion

El escaner iTero Element 5D utiliza Wifi para enviar y recuperar escaneos desde y hacia la nube de iTero.
A continuacion, encontrara algunas pautas utiles para lograr la mejor conexiéon Wifi.

Niveles de conectividad de Internet Wifi

A A 4
Excelente Buena Regular Débil
> -50 dBm -50 a -60 dBm -60 a -70 dBm <-70 dBm
IMPORTANTE: Para lograr el mejor rendimiento de su escaner iTero Element 5D, asegurese de que la

intensidad de la sefal Wifi sea Excelente o al menos Buena.

PRECAUCION: Asegurese de que no haya un cable LAN conectado al iTero Element 5D cuando escanee
a un paciente; esto esta prohibido por razones de riesgo de seguridad.

11.2 Preparaciones

e Los moédems/enrutadores necesarios deben configurarse con el estandar de seguridad WPA2, que
incluye una contrasena.

e Asegurese de que su personal profesional de Tl esté disponible cuando se planifique la instalacién del
escaner.

e Asegurese de que sus credenciales SSID de Wifi estén disponibles: Iniciar sesién y contrasefia.

e La sefial de intensidad minima de Wifi para el sistema debe mostrar al menos dos lineas, como se
muestra arriba.

e A continuacion, se ofrecen algunas sugerencias para el personal de Tl del consultorio respecto a los
aspectos que se deben considerar para evitar problemas, como el acceso o la conexién a/con el
escaner iTero:

e Recomendaciones de nombres de host relacionadas con los servicios de Align de los puertos 80 y 443,
como se describe en la seccion 11.7.

¢ No evite las comunicaciones FTP, ya que el escaner envia tipos de archivos especificos (.3d y.3dc/.3dm).
e Deshabilite cualquier cliente proxy para la comunicacién de datos a través de TCP/IP.

e No anada el escaner a ningun grupo de dominio.

¢ No ejecute ninguna politica de grupo en el escaner porque puede alterar su funcionamiento adecuado.

11.3 Instrucciones del enrutador
Estandares minimos: 802.11N/802.11AC
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1.4

11.5

11.6

112

Instrucciones de conexion a Internet

Para lograr el mejor rendimiento de su escaner iTero Element 5D, asegurese de que su velocidad de carga
de conexion a Internet sea al menos de 1 Mbps por escaner. Ademas, tenga en cuenta que cualquier
dispositivo adicional conectado a Internet a la vez que el escaner puede afectar el rendimiento de este.

Firewall

Abra los siguientes puertos (en caso de firewall):

80 - HTTP - TCP
443 - HTTPS - TCP

Consejos sobre Wifi

Los enrutadores de Wifi le permiten acceder a su sistema de Internet mediante una conexion Wifi desde casi
cualquier lugar dentro del rango funcional de la red inalambrica. Sin embargo, el nimero, la profundidad y la
posicion de las paredes, los techos o las particiones adicionales por las que deben viajar las senales
inalambricas pueden limitar el alcance y la intensidad de la sefial. Las sefales normales varian segun los
tipos de material y el ruido de fondo de RF (radio frecuencia) en su hogar o negocio.

Asegurese de tener un numero minimo de paredes y techos entre el enrutador y otros dispositivos de
red. Cada barrera puede reducir el alcance de su adaptador en 1-3 metros (3-9 pies).

Asegurese de que haya una linea recta, libre de cualquier particion, entre los dispositivos de la red.
Incluso una pared que parece delgada puede bloquear una sefal de 1 metro (3 pies) si el angulo de la
pared se desplaza solo 2 grados. Para lograr la mejor recepcién, coloque todos los dispositivos de modo
que la sefal de Wifi pase directamente a través de una pared o particion (en lugar de un angulo).

Los materiales de construccion marcan la diferencia. Una puerta de metal sélido o clavos de aluminio
pueden ser muy densos y tener un efecto adverso en la sefial de Wifi. Intente colocar los puntos de
acceso, los enrutadores inalambricos y los ordenadores de manera tal que la sefial pase a través de
paneles de yeso o puertas abiertas. Los materiales y objetos como vidrio, acero, metal, paredes con
aislamiento, tanques de agua (acuarios), espejos, archivadores, ladrillos y hormigén pueden reducir la
sefal inalambrica.

Mantenga su producto iTero alejado (al menos 3-6 pies o 1-2 metros) de dispositivos o aparatos
eléctricos que generan ruido RF.

Si utiliza teléfonos inalambricos de 2,4 GHz o X-10 (productos inalambricos como ventiladores de techo,
luces remotas y sistemas de seguridad para el hogar), es posible que su conexién inalambrica se vea
gravemente reducida o se pierda por completo. La base de muchos dispositivos inalambricos transmite
una sefial de RF, incluso cuando los dispositivos no estan en uso. Coloque sus otros dispositivos
inalambricos lo mas lejos posible del escaner y enrutador.

En su area, es posible que haya mas de una red inalambrica activa. Cada red utiliza uno o mas canales.
Si el canal esta cerca de sus canales de sistema, la comunicaciéon puede disminuir gradualmente.
Solicite a su departamento de informatica que verifique esto y, si es necesario, cambie los nimeros
de canal que su red utiliza.
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11.7 Recomendaciones de hombre de host de Align

Align constantemente mejora sus productos y servicios y, por lo tanto, puede comprometerse con un nombre
de host, en lugar de una direccién IP especifica.

La siguiente lista de nombres de host se cred para ofrecer a los escaneres de Align las funciones
de operacién adecuadas a fin de utilizar todas las capacidades avanzadas de rendimiento del escaner.

Recomendaciones de nombres de host de Align:

Mycadent.com 80, 443
Myaligntech.com 80, 443
Export.mycadent.com 80, 443
Cboserver.mycadent.com 80, 443
Matstore.invisalign.com 80, 443
MatstoreZ2.invisalign.com 80, 443
Matstore3.invisalign.com 80, 443
Matstore4.invisalign.com 80, 443
Matstoresg.invisalign.com 80, 443
Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443
Rango de direcciones IP de AWS - 80, 443

Servicio global de CDN de Amazon —
El intervalo de direcciones IP varia
segun la ubicacion del escaner.

cloud.myitero.com 443
speedtest.tele2.net 80
alignapi.aligntech.com 80, 443
http://www.google.com 80, 443
http://www.microsoft.com 80, 443
http://www.yahoo.com 80, 443
iterosec.aligntech.com 80, 443
storage.cloud.aligntech.com 443
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12 Declaracion sobre CEM

CEIl 60601-1-2 Edicién 4.0 (2014) Equipo médico eléctrico; Parte 1-2: Norma colateral:
Compatibilidad electromagnética - Requisitos y pruebas

CFR 47 FCC Normas y reglamentos: Parte 15. Dispositivos
de radiofrecuencia. Subparte B: Radiadores no
intencionales (2015)

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 Estandar de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
(relevante solo para la configuracion del para equipos y servicios de radio
soporte con ruedas)

Entorno para uso previsto Entorno profesional de atencién médica y atencion
domiciliaria

Los rendimientos basicos del escaner intraoral iTero Element 5D son:

e Visualice- imagenes casi infrarrojas cercanas sin interferencia en la pantalla tactil de iTero Element 5D
como parte de la solucion de deteccion de caries.

e Los datos de escaneo almacenados son accesibles y se pueden visualizar.

Debido a perturbaciones electromagnéticas, en algunos casos, es posible que la imagen desaparezca
y aparezca un mensaje de falta de comunicacion en la pantalla tactil. El escaner volvera al modo de
operacion después de la intervencién del usuario o la recuperacion automatica.

El siguiente es un resumen de los resultados de la prueba de CEM para los escaneres iTero Element 5D:

Prueba Nivel de gravedad/lineas Resultados

de la prueba

Emision (CEI 60601-1-2, seccion 7)

Rango de frecuencia CISPR 11 Grupo 1 Clase B en alimentacién Cumple
de emision conducida: principal de 230, 220, 120y 100 VCA a
150 kHz - 30 MHz 50 Hz; alimentacion principal de

220 VCA a 60 Hz
Rango de frecuencia CISPR 11 Cumple
de emision radiada: Grupo 1 Clase B
30 - 1000 MHz
Prueba de emision CEI 61000-3-2 Alimentacion principal de 230 VCA a 50 Cumple
de corriente armonica Hzy 220V a50Hzy60Hz
Cambios de tension, CEI 61000-3-3 Alimentacion principal de 230 VCA a 50 Cumple
fluctuaciones de tension Hz y alimentacion principal de 220 VCA
y prueba de parpadeo a50Hz
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Prueba Nivel de gravedad/lineas Resultados

de la prueba

Inmunidad (CEI 60601-1-2 seccién 8)

Inmunidad a descargas CEI 61000-4-2 Descargas de contacto de 8 kV Cumple
electrostéaticas (ESD) y descargas de aire de 15 kV

Inmunidad a campos CEI 61000-4-3 10,0 V/m; 80 MHz + 2,7 GHz, 80 % AM, Cumple
electromagnéticos 1 kHz

radiados

Inmunidad al campo de CEI 61000-4-3 Lista de frecuencias, desde 9 V/m Cumple
proximidad de equipos hasta 28 V/im, PM (18 Hz 0 217 Hz),

de comunicacién FM 1 kHz

inaldambricos

Inmunidad a transitorios ~ CEI 61000-4-4 + 2,0 kV en 230 VCA a 50 Hz; Cumple
eléctricos rapidos (EFT) y alimentacion principal de 220 VCA

a 60 Hz; Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Inmunidad a sobrecarga  CEI 61000-4-5 + 2,0 CM/ % 1,0 kV DMon alimentacion  Cumple
principal de 230 VCA a 50 Hz;
y alimentacion principal de 220 VCA
a 60 Hz; Tr/Th - 1,2 /50 (8/20) us

Inmunidad a CEI 61000-4-6 3,0, 6,0 VRMS en alimentacion principal ~ Cumple
perturbaciones de 230 VCA a 50 Hz y alimentacion

conducidas que son principal de 220 VCA a 60 Hz y cable

inducidas por campos de varita; 0,15 + 80 MHz, 80 % AM

de radiofrecuencia @ 1 kHz

Inmunidad a caidas de CEI 61000-4-11 En alimentacion principal de 230 VCA Cumple
tension, interrupciones y 100 VCA a 50 Hz: 0 % - 0,5 ciclos

breves y variaciones y 1 ciclo; 70 % - 25 ciclos;

de tensién 0 % - 250 ciclos; En alimentacion

principal de 220 VCA a 60 Hz:

0 % - 0,5 ciclos y 1 ciclo;

70 % - 30 ciclos; 0 % - 300 ciclos
Emisién (segun ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17)

Relevante solo para la configuracion del soporte con ruedas iTero Element 5D

Emisiones conducidas ETSI EN 301 489-1; Cumple
EIn (EmiElEs 2 SUSHIEN S0 A8 Grupo 1 Clase B Alimentacion principal
alimentacién en rango EN 55032 P P P

de frecuencia de de 230 VCA

150 kHz - 30 MHz
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Emisiones radiadas en
rango de frecuencia 30 -
6000 MHz

Prueba de corriente
armonica

Pruebas de parpadeo

ETSI EN 301 489-1;
ETSI EN 301 489-17 /

EN 55032

ETSI EN 301 489-1;
ETSI EN 301 489-17 /

EN 61000-3-2

ETSIEN 301 489-1/

EN 61000-3-3
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Inmunidad (segun ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17)

Relevante solo para la configuracion del soporte con ruedas iTero Element 5D

Inmunidad a descargas
electrostaticas (ESD)

Inmunidad a campos
electromagnéticos
radiados

Inmunidad a transitorios
eléctricos rapidos (EFT)

Inmunidad a sobrecarga

Inmunidad a
perturbaciones
conducidas que son
inducidas por campos
de radiofrecuencia

Inmunidad
a interrupciones
de voltaje
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EN 61000-4-2

EN 61000-4-3

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6

EN 61000-4-11

Nivel de gravedad/lineas Resultados
de la prueba

Clase B Cumple

Alimentacion principal de 230 VCA Cumple

Alimentacion principal de 230 VCA Cumple

Descarga de contacto de 4 kV Cumple

Descarga de aire de 8 kV

3,0 V/m 80 MHz + 6,0 GHz 80 % AM, Cumple

1 kHz

Alimentacion de CA: £ 1,0 kV; Cumple

Tr/Th - 5/50 ns, 5 kHz

Alimentacion de CA: £ 1,0 kV DM/ Cumple

+2,0kV CM, Tr/Th - 1,2/50 (8/20) us

Alimentacion de CA: 3,0 VRMS; Cumple

0,15 + 80 MHz, 80 % AM @ 1 kHz

Alimentacién de CA: 0 % - 0,5 ciclos Cumple

y 1 ciclo; 70 % - 25 ciclos; 0 % - 250 ciclos
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Este informe oficial aplica a la serie de sistemas de impresion éptica iTero® Element™. Segun la version del
producto que haya adquirido, es posible que haya diferencias en las caracteristicas del producto. Ademas,
como este artefacto se cre6 en un momento dado, es posible que se hayan producido cambios en las
practicas de seguridad de los productos de Align Technology para abordar la evolucion y la maduracion en
el ecosistema de seguridad de productos.

Conocemos las industrias de ciencias de la vida y atencién médica y tratamos el tema de
seguridad en toda la organizacion.

La amenaza de los ataques cibernéticos contra los productos de
ciencias de la vida y atencion médica esta en constante evolucion.
Con esto en mente, establecimos de manera proactiva un
programa de seguridad de productos que se enfoca en minimizar el
riesgo de seguridad asociado a nuestros productos, lo que nos
permite estar atentos ante las amenazas emergentes y mejorar
continuamente nuestros productos.

Reconocimos la importancia de incorporar consideraciones de
seguridad y privacidad segun cada disefio y a lo largo de nuestro
ciclo de vida del producto. Para lograr esto, establecimos un equipo
de seguridad de producto interdisciplinario, que incluye
representantes de ingenieria/desarrollo de software, seguridad, asuntos legales/privacidad, tecnologia de la
informacion y calidad.

Identificamos los riesgos de seguridad mediante procesos solidos de gestion de riesgos.

Align Technology se compromete a abordar y minimizar los riesgos de seguridad y privacidad en los productos
que disefiamos, desarrollamos y mantenemos. Realizamos evaluaciones exhaustivas de nuestros productos
para implementar medidas adecuadas de mitigacion de riesgos al comienzo del desarrollo de los productos.
Segun el nivel de riesgo del producto, asi como su funcionalidad, se aplica la siguiente metodologia.

Evaluacion de riesgos de seguridad del producto
(PSRA): Align Technology realizé un PSRA en la serie
de sistemas de impresion o6ptica iTero® Element™. La
metodologia de evaluacion incluyd la planificacion y la
recopilacion de informacién, la identificacion de los
perfiles de productos aplicables, el desarrollo de un
registro de componentes, la realizacién de un analisis de
controles, la identificacién de vulnerabilidades, el célculo
de la calificacion de riesgo de vulnerabilidad, la
identificacion de controles de mitigacion apropiados vy el
calculo de la calificaciéon de riesgo residual. Los riesgos
de seguridad y privacidad considerados como parte de la
evaluacién hacen uso de los marcos de riesgo de
seguridad lideres en la industria, que incluyen, entre otros, NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1,
ISO 80001 y el Contenido de envios previos al mercado para la gestion de la seguridad cibernética en
dispositivos médicos de la FDA.
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Funciones de seguridad y privacidad del producto.

Los siguientes controles de seguridad no exhaustivos se implementan en la serie de sistemas de impresion
Optica iTero® Element™:

Los datos de PIl en reposo estan cifrados: La informacion de identificacion personal (Pll) se
almacena en una base de datos cifrada, lo que ayuda a evitar que un atacante capture informacion de
pacientes y de clientes almacenada en el escaner.

Los datos en transito estan cifrados: Los datos de escaneo con copias de seguridad en los
servidores de Align se transmiten a través del cifrado de seguridad de la capa de transporte (TLS)
mediante certificados de confianza. Esto ayuda a evitar que un atacante capture informaciéon de
pacientes y clientes mientras esta en transito.

Existen protecciones antimalware: Los escaneres vienen con el software antivirus Trend Micro
preinstalado, el cual busca archivos maliciosos en el sistema. Las definiciones de software antivirus se
actualizan con frecuencia y los escaneos se programan para ejecutarse diariamente en los dispositivos.

El mantenimiento remoto no es posible sin permiso: Los dispositivos usan TeamViewer para
establecer una sesion remota. El software TeamViewer requiere una identificacion de usuario y una
contrasefa que debe proporcionar el cliente al personal de servicio de Align antes de realizar la conexion.

Los cambios en el sistema operativo y el software estan restringidos: Los escaneres implementan
un modo de quiosco que evita que el usuario realice cambios no deseados en el sistema operativo y los
componentes del software.

Se aplican controles de gestion de acceso de usuarios: Se requiere una cuenta de usuario y una
contrasefia para utilizar los escaneres. Esto ayuda a proteger el acceso al escaner y evita el uso no
autorizado.

Se aplica la divisidon de tareas: Los escaneres ofrecen la posibilidad de registrar multiples cuentas de
usuario con diferentes roles en un solo escaner. Hay roles para doctor, asistente y técnico de soporte.
Esto ayuda a garantizar la capacidad de rastrear las actividades realizadas por usuarios individuales
a fin de lograr una mejor proteccion del dispositivo.

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de los riesgos tal como se describen, no dude en
comunicarse a TRM@aligntech.com o privacy@aligntech.com.
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Especificaciones del sistema — Configuraciéon del soporte con ruedas de iTero Element 5D

Monitor

Varita

LAN inalambrica

Seguridad

Potencia de
funcionamiento

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento/transporte

Presion y altitud de
funcionamiento

Presién y altitud de
almacenamiento/transporte

Humedad relativa

Medidas

Peso neto

Peso de envio

Pantalla tactil HD de 21,5"

El escaner emite luz laser roja (680 nm Clase 1), asi como emisiones de
LED blanco y emisiones de LED de 850 nm.

La tarjeta LAN proporciona comunicaciones de red local con conectividad
inalambrica.

Consulte el informe oficial de seguridad del producto en la seccion 13.

100-240 VCA - 50/60 Hz - 200VA (max.)

18°a26°C/64,4°a78,8°F

Nota: El sistema funcionara con un rendimiento degradado, sin capacidad de
escaneo, cuando se someta a temperaturas de 10° Ca 17° C (50° F a 62,6° F)
y 27° C a40° C (80,60° F a 104° F).

-5°a50°C/23°a122°F

Presion: 520 mmHg a 771 mmHg (-69 kPa a -103 kPa)
Altitud: -400 pies a 10.000 pies

Presion: 430 mmHg a 760 mmHg (~ 57 kPa a ~ 101 kPa)
Altitud: O pies a 15.000 pies

Funcionamiento: 40 % a 70 %

Almacenamiento: 30 % a 90 %

Pantalla tactil HD de iTero:
e Altura: 356 mm (~ 14 pulgadas) °

Soporte con ruedas:
Altura: 1280 mm (~ 50 pulgadas)

e Ancho: 552 mm (~ 21,7 pulgadas) e Ancho: 645 mm (~ 25 pulgadas)

e Profundidad: 65 mm e Profundidad: 625 mm
(~ 2,5 pulgadas) (~ 24,5 pulgadas)
Varita:

e Longitud: 346 mm (13,3 pulgadas)
e Ancho: 50 mm (2,0 pulgadas)
e Profundidad: 68 mm
(2,7 pulgadas)
Pantalla tactil HD de iTero: 8,3 kg (~ 18,3 libras)
Varita: 0,47 kg (~ 1 libra) sin el cable
Soporte con ruedas: 13,6 kg (~ 30 libras)

~ 37,5 kg (~ 83 libras)
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14.2 Especificaciones del sistema — Configuracién de iTero Element 5D en ordenadores portatiles

Pantalla tactil del ordenador portatil

El escaner emite luz laser roja (680 nm Clase 1), asi como emisiones de
LED blanco y emisiones de LED de 850 nm.

Align Technology considera que la responsabilidad de proteger los datos de
nuestros clientes y sus pacientes es un tema sumamente serio. Todos los
datos del paciente se transmiten a través de un canal TLS cifrado, y las
comunicaciones y la informacioén se almacenan de forma segura, lo que
permite a nuestros clientes tomar medidas razonables para proteger los
datos de sus pacientes.

100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (max.)

18°a26°C/64,4°a78,8°F

-5°a50°C/23°a122°F

Presion: 520 mmHg a 760 mmHg (~ 69 kPa a ~ 101 kPa)
Altitud: 0 pies a 10.000 pies

Presion: 430 mmHg a 760 mmHg (~ 57 kPa a ~ 101 kPa)
Altitud: O pies a 15.000 pies

Funcionamiento: 40 % a 70 %

Almacenamiento: 30 % a 90 %
Hub de configuracion de iTero Element  Base:

5D en ordenadores portatiles: o Longitud: 262 mm

e Longitud: 206 mm (~ 8 pulgadas) (~ 10 pulgadas)
e Ancho: 94 mm (~ 3,7 pulgadas) °

e Profundidad: 36,5 mm °
(~ 1,4 pulgadas)

Varita de iTero Element 5D:

Ancho: 89 mm (3,5 pulgadas)

Profundidad: 52 mm
(~ 2 pulgadas)

Estuche de transporte:

Altura: 326,5 mm
(~ 13 pulgadas)

e Longitud: 346 mm (13,3 pulgadas) e
e Ancho: 50 mm (2,0 pulgadas)

e Profundidad: 68 mm
(2,7 pulgadas) o

e Ancho: 455 mm (~ 18 pulgadas)
Profundidad: 184 mm

(~ 7 pulgadas)

Hub de configuracion de iTero Element 5D en ordenadores portatiles:

~ 0,5 kg (~ 1 libras)

Varita de iTero Element 5D: 0,47 kg (~ 1 libra)

Estuche de transporte vacio: ~ 2 kg (~ 4,5 libras)

~8kg (~ 17,6 libras)
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