EzRay Air wall

| Estructura liviana | Disefio ergonémico |



EzRay Air W (de pared) satisface las necesidades de diagnostico dental mediante

la creacion de una fuente de rayos X estable y optimizada para obtener una
imagen lo mas clara posible.

Rayo X aerodinamico
montado en la pared

Angulacién Smart para obtener 6ptimos resultados

Los operadores de rayos X rara vez cambian el tiempo de exposicion de sus rayos al nivel optimo

para el tipo de disparo deseado (APS, oclusales o aletas de mordida).

El EzRay Air W puede determinar automaticamente el tipo de disparo y la configuracién de exposicion
6ptima para una imagen clara basada en el angulo del dispositivo.
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B Unpanelcon todas las funciones

El panel de operacién ubicado en la cabeza del tubo crea un flujo de
trabajo mas simple y mas rapido.

Smart dial tiene todas las configuraciones en un solo panel para

agilizar el flujo de trabajo y disminuir el tiempo de operacion, Con
EzRay Air W no hay necesidad de recordar los botones y configuraciones
del panel de control.

[®) Ligero para un uso seguroy facil

La toma de una radiograffa con un equipo de pared que sea ligero, crea
una condicion estable para un uso seguro y facil. ’

Seguro &

EzRay Air W tiene una cabeza de tubo liviana de 2.4 kg que facilita el Amm—

manejo y posicionamienta para un flujo de trabajo mas rapido
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Imagenes mas claras con un punto focal de 0.4mm

EzRay Air W minimiza la borrosidad y proporciona un valor agregado de diagnéstico adicional con su
punto focal de 0.4 mm, independientemente del sensor intraoral que utilices.

Incisivo [0.185eg] Molar [0.2 seg]

* Condicion de exposicion: 65KV, 3.0mA

Disefio ergonémico mas eficiente y seguro
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[ Diseno redondeado |

EzRay Air W proporciona un togue moderno y elegante
atu clinica.

[ Brazo fuerte y estable ]

Su brazo fuerte y estable permite un posicionamiento
preciso de |a cabeza del tubo para proporcionar
imagenes sin distorciones.

[ Agarre ergondmico a una mano |

El agarre manual proporciona un método
sencillo para colocar el EzRay Air W de
forma rapida y precisa.




Dimensiones [Unit: mm]
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Hor zontal Arm 900mm : 1170.3 Horizontal Arm 900mm : 1713.04
Horizontal Arm 600mm : 870.3 Horizontal Arm 600mm : 1413,04
Horizontal Arm 450mm : 720.3 Horizontal Arm 450mm : 1263.04

See Note A
[Note A]
Horizotal prm 900mm : 1342.34

forizontal Arm 600mm : 1042.34
Horizontol Arm 450mm : 892.34

Especificaciones [EzRay Air : VEX-S300W]

Punto focal 0.4 mm (IEC 60336)

Voltaje de tubo (kV) 65 kV

Corriente (mA) 3.0mA

Tiempo de exposicién 0.05~0.5 (0.01s incremento)

Distancia entre la fuente y la piel Min.200 mm

Campo X-ray Default : 60 mm Round, 30x40 mm Rectangular

Opcional:20x30 mm Rectangular

Longitud del brazo [Opcional] 450, 600,900 mm
Accesorios Interruptor de exposicion remoto (Interruptor mano / Interruptor timbre)
Peso 15.9 kg (Largo del brazo 450 mm)

16.6 kg (Largo del brazo 600 mm)

17.9 kg (Largo del brazo Length 900 mm)

* Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
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