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Actualmente, DÜRR DENTAL es sinónimo  

de vanguardia e innovación en odontología 

desde hace décadas. Como líder en  

innovación, la empresa establece nuevos 

hitos con sus desarrollos y ofrece el producto 

adecuado para cualquier necesidad.

Sistemas de aspiración V/VS:  
rendimiento óptimo para su trabajo diario

En 1964, DÜRR DENTAL desarrolló un sistema de aspiración 

que permitía por primera vez tratar a los pacientes tumbados 

boca arriba. Un avance sensacional en aquel momento,  

que ahora damos por sentado. No hemos cesado en nuestro 

empeño por seguir siendo los mejores, o mejor dicho, por ser 

los mejores una y otra vez. Nos comprometemos a mejorar 

las cosas que ya son buenas, así como a emprender nuevos 

caminos para que nuestros clientes puedan explorar nuevas 

vías. Esta filosofía nos ha llevado a desarrollar los sistemas  

de aspiración V y VS como soluciones de aspiración perfectas 

para una amplia gama de clínicas de diferentes tamaños.
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Se requiere un rendimiento de aspiración 
de 300 l/min para garantizar su seguridad 
y su salud.

Sin aspiración, a través del spray de refrigeración de los  

modernos y rápidos instrumentos, se extiende por toda la sala 

de tratamiento una nube de aerosol que contiene gérmenes, 

bacterias y virus. Con un rendimiento de aspiración de aprox. 

300 l/min, los sistemas de aspiración V/VS de DÜRR DENTAL 

reducen eficazmente el peligro de infección. Resulta esencial 

que la nube de aerosol se extraiga ya en la boca del paciente. 

Por lo tanto, la unidad de aspiración intraoral adecuada con 

cánula de aerosol contribuye a la protección frente a infecciones 

para el odontólogo, el equipo de la clínica y el paciente.  

La inversión en un sistema de aspiración de DÜRR DENTAL  

no solo vale la pena para el tratamiento diario de los pacientes, 

sino también por sus reducidos costes de funcionamiento  

y mantenimiento.

Filtro de virus y bacterias para  
la salida de aire

Es posible que la salida de aire de la unidad de aspiración 

esté microbiológicamente contaminada. Por lo tanto, se  

recomienda dirigir la salida de aire de la unidad de aspiración 

fuera del edificio a través de un filtro de bacterias y virus. De 

esta forma, protegerá a los demás manteniendo el aire limpio.
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Ya sea por los procesos de trabajo o por el espacio disponible,  

cada clínica dental es distinta.

DÜRR DENTAL siempre tiene en cuenta estas características individuales  

a la hora de desarrollar sus sistemas de aspiración. A lo largo de los años,  

esto ha dado lugar a soluciones de sistemas que no dejan lugar a dudas.

Sistemas de aspiración de DÜRR DENTAL:  
tienen mucho que ofrecer

Descubra la diferencia

El programa de los sistemas de aspiración para la consulta 

cubre las necesidades de una a seis salas de tratamiento  

y permite el trabajo en paralelo de hasta cuatro usuarios.  

En la planificación de la clínica no solo son decisivas las  

necesidades de rendimiento y el número de salas y usuarios, 

sino también de las condiciones arquitectónicas de la clínica, 

de los detalles constructivos del edificio y del equipamiento 

técnico instalado. Los sistemas de aspiración de DÜRR DENTAL 

pueden instalarse con gran flexibilidad y sin demasiadas 

complicaciones: en el sótano, en una sala contigua o direc-

tamente en la propia sala de tratamiento.

Limpieza e higiene perfectas para  
el sistema de tuberías

La instalación central en una consulta con varias salas plantea 

grandes exigencias en cuanto a la limpieza e higiene del  

sistema de tuberías. Por ello, DÜRR DENTAL ha desarrollado 

el ‘maremoto’. Se trata de un acelerador de flujo, que recoge 

el agua residual de la escupidera para que la unidad de  

aspiración central pueda aspirarla. De este modo, el sistema 

de aspiración elimina automáticamente el riesgo de depósitos, 

malos olores y problemas de higiene.
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Económicas y compactas
En las unidades de aspiración VS, la aspiración y la  

separación se concentran de forma centralizada en un eje  

de accionamiento. Esto permite ahorrar dinero y espacio.

Protección contra la corrosión  
gracias al revestimiento galvanizado
Las piezas de la carcasa y los rotores de alta  

precisión se han fabricado con aluminio recubierto 

o de un material sintético resistente a la corrosión.

Especialmente silenciosas
Las ruedas de la turbina con su diseño  

aerodinámico y el amortiguador de sonidos  

integrado garantizan un funcionamiento  

silencioso.

Regulación y refrigeración
La válvula de aire secundario integrada  

regula el rendimiento de aspiración y garantiza 

una refrigeración interna adecuada.

Protección contra  
la humedad integrada
Todas las unidades de aspiración V en seco  

están equipadas con un separador de  

condensación para protegerlas del agua  

de condensación.
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DÜRR DENTAL tiene la solución de aspiración adecuada  

para cualquier clínica.

Cuando se trata de remodelar o modernizar una clínica dental,  

los sistemas de aspiración V y VS pueden utilizarse incluso en  

condiciones de instalación complicadas.

Gran rendimiento en seco y en húmedo

Sistemas de aspiración en húmedo VS: 
potentes y rentables.

VS combina la generación de vacío y separación. Las unidades 

de aspiración VS se denominan sistemas en húmedo porque 

la aspiración y la separación para toda la clínica se realiza 

de forma centralizada en una unidad de aspiración VS en 

un único eje de accionamiento. De este modo se consigue 

un gran ahorro. Ya no son necesarias las máquinas separa-

doras adicionales en las distintas unidades de tratamiento  

y los costes operativos son inferiores a los de los sistemas 

tradicionales, como por ejemplo las bombas de anillo líquido. 

Los sistemas de aspiración VS de DÜRR DENTAL pueden  

aspirar sin interrupción grandes volúmenes de paso de líquido 

por hasta cuatro usuarios simultáneamente. Gracias al  

sistema de separación de dos pasos integrado se evita con 

seguridad la entrada de secreciones y espuma de sangre  

en la zona de la turbina. 

Las claves son:

 ▪Protección anticorrosión gracias al revestimiento  

galvanizado de las piezas de la carcasa y del rotor

 ▪Motores de accionamiento resistentes de alta calidad

 ▪Funcionamiento fiable en servicio continuo

 ▪Alta rentabilidad con mínimos requisitos de espacio

 ▪Gran potencia de aspiración en cuestión de segundos

 ▪Separación autónoma de sedimentos gracias al uso  

del acelerador de flujo

VS 300 S*
Puestos de tratamiento: 1-2
Usuarios simultáneos: 1

VS 600*
Puestos de tratamiento: 2-3
Usuarios simultáneos: 2

VS 900 S*
Puestos de tratamiento: 3-5
Usuarios simultáneos: 3

VS 1200 S*
Puestos de tratamiento: 4-6
Usuarios simultáneos: 4

*También disponible como variante en seco



07

Los sistemas de aspiración en seco V: 
gran potencia en cuestión de segundos.

Los sistemas de aspiración en seco de DÜRR DENTAL ofrecen 

un  gran rendimiento y son extremadamente silenciosos. 

Transportan las sustancias aspiradas por la vía mas corta 

hasta un separador o separador de amalgama. Estos  

componentes están integrados en la unidad de tratamiento. 

La máquina de aspiración recibe exclusivamente aire seco.

Es habitual un funcionamiento continuo de siete u ocho horas. 

Las unidades de aspiración V de DÜRR DENTAL responden 

a esta exigencias sin esfuerzo. Las ruedas de turbina sin  

contacto crean la depresión y el caudal volumétrico necesarios 

(rendimiento de aspiración). Un motor de alta eficacia  

posibilita el funcionamiento ininterrumpido. Todos los modelos 

vienen equipados de serie con un separador de agua de 

condensación para garantizar una protección fiable contra 

dicho tipo de agua.

Se ofrece una amplia gama de accesorios para cada 
unidad de aspiración V. Todos los modelos incluyen un 
separador de agua de condensación de serie

Las claves son:

 ▪Motores de accionamiento resistentes  

de alta calidad

 ▪Funcionamiento fiable en servicio continuo

 ▪Separador de agua de condensación de  

alta calidad para proteger a la máquina de  

la condensación arrastrada.

 ▪Rotores resistentes a la corrosión

 ▪Gran potencia de aspiración en cuestión  

de segundos

V 2400
Puestos de tratamiento: Hasta 14
Usuarios simultáneos: 8
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Soluciones especiales y móviles

VSA 300 S: tres componentes en una unidad

Teniendo en cuenta todos los requisitos que debe cumplir el 

sistema de aspiración, una unidad de aspiración no solo 

debe separar la mezcla de aire/secreción/sólidos, sino que 

también debe separar las partículas de amalgama y  

recogerlas en un recipiente. Se trata de la solución ideal, 

tanto desde el punto de vista de económico como medio-

ambiental. Parece un gran sistema con su correspondiente  

coste. Con la tecnología VSA, DÜRR DENTAL combina la 

unidad de aspiración, la separación y los componentes  

de separación de amalgama en una unidad con un eje y en 

un espacio reducido:  VSA 300 S.

Variosuc: la aspiración móvil

Tanto la variante VS como la VSA de Variosuc convencen por 

su diseño compacto, su facilidad de manejo y su flexibilidad 

Esto significa que se puede confiar en el alto nivel del sistema 

de aspiración de DÜRR DENTAL, incluso en condiciones  

excepcionales. Una vez conectado al enchufe, el dispositivo 

móvil está inmediatamente listo para usarse y puede utilizarse 

de forma flexible en la clínica.

Funciones importantes:

 ▪Manejo sencillo con la máxima flexibilidad

 ▪Con solo conectarla al enchufe, la unidad  

estará lista para funcionar de inmediato

 ▪Excelente rendimiento, tanto en la variante  

VS como en VSA

Las claves son:

 ▪Tecnología 3 en 1: todo en un único eje 

 ▪Sistema económico y ecológico

 ▪Control automático del nivel de llenado

 ▪Posibilidades de instalación flexibles

VSA 300 S y Variosuc
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Orotol® plus:desinfectante  aprobado para  su sistema de  aspiración

La solución de DÜRR DENTAL:  
Orotol® plus y MD 555 cleaner

Orotol® plus y MD 555 cleaner protegen todos los compo-

nentes de una unidad de aspiración (incluidas las tuberías) 

contra los depósitos, la contaminación y las incrustaciones. 

Si se utilizan regularmente, pueden evitar reducir el rendi-

miento y prolongar la vida útil de su unidad de aspiración.

Para obtener más información, visite: duerrdental.com/orotol

Sistema de aspiración en buen estado

Casi la mitad de las unidades de aspiración presentan un rendimiento  

limitado debido a sedimentos y atascos. La razón es sencilla: aunque la 

mayoría de los equipos están desinfectados, no se realiza ninguna limpieza 

adicional. Por ello, sustancias como la sangre, las secreciones, el material  

dental, los materiales de empaste y el polvo de profilaxis forman un lodo 

denso. A su vez, esto provoca bloqueos (obstrucción de la unidad de  

aspiración), lo que puede reducir el rendimiento y, en el peor de los casos, 

paralizar la clínica por completo.

DÜRR DENTAL recomienda:

 ▪Para la desinfección y limpieza: Orotol® plus  

y Orotol® ultra

 ▪Para la limpieza: MD 555 cleaner

DÜRR DENTAL únicamente ha aprobado estos  

productos. Al utilizar polvos profilácticos,  

DÜRR DENTAL recomienda los polvos profilácticos  

Lunos solubles en agua para proteger los sistemas 

de aspiración de DÜRR DENTAL.

MEJORES AMIGOS

UNIDAD DE ASPIRACIÓN Y OROTOL PLUS
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Unidades de aspiración VS VS 300 S VSA 300 S4 VS 600 VS 600 VS 900 S VS 900 S VS 1200 S

Tensión (V) 230 (1∼) 230 (1∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 400 (3∼)

Frecuencia (Hz) 50-60 50 50 50-60 50 50 50

Potencia eléctrica (kW) 0,58–0,8¹ 0,58 1,1 1–1,42¹ 1,68 1,97 2,0

Consumo de corriente (A) 2,9–3,7¹ 2,9 5,0 1,8–4,0¹ 7,4 6,3/3,6 3,8

Vacío mbar (hPa) 180 180 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)²

Número de operadores 1 1 2 2 3 3 4

Flujo máx. de fluidos (l/min) 4 5 10 10 16 16 24

Dimensiones sin carcasa  
(Al x An x Pr en cm)

38 x 31 x 32 47 x 31 x 32 48 x 41 x 39 48 x 41 x 39 52 x 41 x 42 52 x 41 x 43 52 x 41 x 43

Dimensiones con carcasa  
(Al x An x Pr en cm)

51 x 36 x 36 51 x 36 x 36 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53

Peso sin carcasa (kg) 13 14 22 22 34 29 29

Nivel sonoro sin carcasa  
[dB(A)]

aprox. 63–65¹ aprox. 63 aprox. 65 aprox. 65–68¹ aprox. 65 aprox. 65 aprox. 65

Con carcasa [dB(A)] aprox. 51–54¹ aprox. 51 aprox. 57 aprox. 57–60¹ aprox. 58 aprox. 61 aprox. 61

1 El ancho de banda de los valores se obtiene de la frecuencia de red de 50-60 Hz. 2 AAV = Válvula de aire secundarior 3 El nivel sonoro depende de la sala en la que se haya instalado la unidad. En una 
sala reverberante (por ejemplo, con paredes de baldosas), el nivel de ruido puede aumentar. 4 Porcentaje de separación del 99,1 %, medido con la muestra ISO a un caudal máximo de agua de 4 l/min.

Variosuc VS 300 S VSA 300 S2

Tensión (V) 230 (1~) 230 (1~)

Frecuencia (Hz) 50 50

Potencia (kW) 0,58 0,58

Consumo de corriente (A) 2,9 2,9

Vacío (mbar) a nivel del mar 180 180

Número de usuarios 1 1

Flujo máx. (l/min) 4 4

Dimensiones (Al x An x Pr en cm) 92 x 36 x 60 92 x 36 x 60

Peso (kg) 32 32

Nivel sonoro1 [dB(A)] aprox. 54–56 aprox. 54

1 El nivel de intensidad de ruido depende de la sala en la que se haya instalado la unidad. En una habitación  
reverberante (por ejemplo, con paredes de baldosas), el nivel de ruido puede aumentar. 2 Porcentaje de separación  
del 99,1 %, medido con la muestra ISO a un caudal máximo de agua de 4 l/min.

Resumen de datos técnicos
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Unidades de aspiración V V 300 S V 600 V 600 V 900 S V 900 S V 1200 S V 2400

Tensión (V) 230 (1∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 230 (1∼) 400 (3∼) 400 (3∼) 400 (3∼)

Frecuencia (Hz) 50-60 50 50-60 50 50 50 50

Potencia eléctrica (kW) 0,58–0,8¹ 1,10 1,00–1,42¹ 1,68 1,97 2,0 2,9

Consumo de corriente (A) 2,9–3,7¹ 5,0 1,8–4,0¹ 7,4 3,6 3,8 5,6

Vacío máximo mbar (hPa) 180 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)² 170 (AAV)²

Número de operadores 1 2 2 3 3 4 8

Dimensiones (Al x An x Pr en cm)  
sin separador de agua de condensación 38 x 31 x 32 48 x 41 x 39 48 x 41 x 39 52 x 41 x 43 52 x 41 x 43 52 x 41 x 43 –

Con separador de agua de condensación 43 x 38 x 43 57 x 62 x 41 57 x 62 x 41 57 x 62 x 42 57 x 62 x 42 57 x 62 x 42 115 x 90 x 48

Con carcasa 51 x 36 x 36 50 x 49 x 53 50 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 55 x 49 x 53 –

Peso sin carcasa  
(kg)

13 21 21 28 27 27 65

Nivel sonoro³  
sin carcasa [dB(A)]

aprox. 63–65¹ aprox. 65 aprox. 65–68¹ aprox. 65 aprox. 65 aprox. 65 aprox. 70

Con carcasa [dB(A)] aprox. 51–54¹ aprox. 57 aprox. 57–60¹ aprox. 61 aprox. 61 aprox. 61 –

1 Los valores de esta tabla se obtienen de la frecuencia de red de 50-60 Hz. 2 AAV = Válvula de aire auxiliar 3 El nivel sonoro depende de la sala en la que se haya instalado la unidad.  
En una habitación reverberante (por ejemplo, con paredes de baldosas), el nivel de ruido puede aumentar.

Mueble insonorizante para  
VSA 300 S

Mueble insonorizante para  
V/VS 600-1200 S

Filtro anti virus y bacterias para  
la salida de aire

Accesorios
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